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Hivatkozési sz.:

KOZUTKEZELOI HOZZAJARULAS

Papa Varos Onkorményzata (8500 Papa, IF6 u. 12.) - tovdbbiakban, mint jogosult - részére, a(z) NYEK Soft
Tervezd Kit. (9023 Gyér, Fehérvari Ut 24. ) altal készitett 2015/41 sz. tervdokumentacid alapjan a targyi
gyalogatkelShely megvaldsitasdhoz a kdzutkezelbi hozzajarulast a kdvetkezo feltételekkel adjuk meg:

1. A(z) gyalogatkelohelyi munkdaval kapesolatos alapadatok:
1.1. Megnevezés: Papa belteriiletén 4 helyszinen (83. sz. féut 21+005 km, 834. sz. féat 14225 km, 832, sz,
foat 0+741, és 0+2022 km) létesitendd gyalogitkelthelyek engedélyezési tervéhez kozitkezeléi
hozzajarulas

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozo feltételek:
2.1. A kivitelezés / tevékenység soran betartandé miiszaki, épitési, forgalomtechnikai feltételek:

2.1.1. A fentiekben megnevezett gyalogatkeléhelyi munkdk kivitelezése a(z) NYEK Soft Tervezd Kit.
altal készitett 2015/41 sz., Igazgaidsdgunk jovahagyo bélyegzdjével zaradékolt tervdokumentacid
szerint toriénhet.

2.1.2. A tervezett Utépités geometriai kialakitdsat, keresztmetszeti és hossz-szelvényi elrendezését, a
beépitendd palyaszerkezet rétegrendjét az Igazgatdsagunk jdvahagyd bélyegzdjével zaradékolt -
adott esetben piros szinnel javitott - tervek, valamint ezen hozzijarulasban foglalt egyéb el6irasok
szerint kell kialakitani.

2.1.3. A forgalmi rendet (KRESZ-, utirnyjelzd tablak, burkolati jelek, stb.) a vonatkozdé UME
¢loirdsok betartdsdval, az Igazgatdsagunk jovahagyéd bélyegzbjével zaradékoll helyszinrajz(ok)
szerint kell kialakitani.

2.1.4. Az egységes megjelenés érdekében az 0j és a meglévd utburkolati jeleket a tervezési
szakaszhatarok k&zott un. tartdés kiviteli (3-4 év élettartamt) hideg- vagy meleg-plasztik
festékanyaggal kell felfesteni, ill. feltjitani.

2.1.5. A XRESZ-tablikat és ttburkolati jeleket a vonatkozd Utiigyi Miszaki Elirdsoknak megfelelé
mindségben és méretben kell 1étesiteni.

2.1.6. A gyalogos-atkel6hely(ek) kiemelt szintli kdzvilagitasat biztositani kell. A meglévd kézvildgitas
megleleléségét miiszeres méréssel ellenérizni  szitkséges. A kiemelt szintd  vildgitas
megvaldsitasdhoz a Polgarmesteri Hivatal Jegyzdjének jovahagyasat be kell szerezni.

2.1.7. A ftervezett kozvilagitds létesitéséhez / bovitéséhez a Polgarmesteri Hivatal Jegyzdjének
jovdhagyasat, valamint az egyéb engedélyeket, szakvéleményeket be kell szerezni.
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2.1.8. A kizvilagitds oszlopait a kiemell szegélyes atszakaszon tgy kell ethelyezni, hogy az oszlop
széle 60t esetén minimum 1,0 m, mellékit esetén 0,5 m tavelsagra legyen a kiemelt szegélytdl, a
kiemelt szegély nélkiili fitszakaszon a koronaéien beliii nem kerilhet.

2.1.9. A csapadékviz elvezetést az Igazgaloségunk jovahapyo bélyegzdjével zaradékolt tervek szeyint az
ott feltiintetett modon kell biztosftani. Az épfiési munkélatok befejezésével az érintett szakaszon a
csapadékvizelverzetd / szikkasztd rendszert ki kell tisztitani, nyilt rendszernél az drok szabvanyos
profiljat biztositani kell.

2.1.10. Amennyiben a kodzutat érintéen az atépités cpyéb kézmivek kivaltasat, védelembe helyezését
teszi sziikségessé, akkor ahhoz kozitkezeldr hozzajarnlasunkat szintén meg kell kérni.

2.1.11. Az 0] gyalogos éatkelShely(ek) iélesitése miatt a KRESZ szerinti ,Lgyéb veszély”, alatta
LJForgalmi rend valtozas” kicgészitd tablat kell kihelyezai mindkét iranybol 3-4 hodnapos
idétartamra.

2.1.12. A létesitendd gyalogatkeldhelyek eldtt mindkét iranybdl lassitd hardntesikozast (Jakott feriileten
beliili kiosztassal, 63 m hosszban) kelf felfesteni tartds kivitel (3-4 év élettartam() hideg- vagy
meleg-plasziik festékkel.

2.2. A munkateriilet / igénybevett teriilet helyredllitasara, tisztitasara vonatkozo feltételek:

2.2.1. A munkalatok befejezése utan az igénybevett kozuti tertiletet - adott esetben beleérive a
csapadékviz elvezetd arkot is -, tovabba az egyéb érintett terlileteket (z6]dsavot, jardat, stb.) annak
tulajdonosa illetve kezeldje eltérd rendelkezése hignyaban - eredeti allapotanak megfelelden helyre
kell aliitani.

2.3. Az igénybevétellel érinteft egyéb létesitményeklel kapcsolatos feltételek:

23.1. A koziton 1évé, vagy ahhoz tartozd lélesitmény, mitargy, illetéleg Ottartozék, automata
forgalomszamlalé mérdatlomas, iddjarasjelzd allomas, detektorhurok, stb.- a hozzdjarulas alapyan
végzelt munkalatokbdl / tevékenységbdl eredden t6rénd - megrongalodasabdl szarmazd karokért
az anyagi és biintetéjogi felelsség a jogosultat / és kivitelez6t egyetemlegesen terheli.

2.3.2. Amennyiben az épitési teriileten f6ldmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe
helyezését biztositani kell, illetve ideiglenes helyre térténd athelyezését a Megyei Foldhivataltél
meg kell kérni és az épitési munka kezdete cldtt az athelyezésérdl, gondoskodni kell. A pontjel
véletlen megsemmisiilése esetén annak tényét a Megyei Foldhivatalhoz és Igazpatésidgunkhoz
irasban be kell jelenteni, tovabba a fsldmérési alappontot a beruhdzas terhére helyre kell &llitani.

2.3.3. A gyalogosforgalom folyamatossaganak fenntartdsa érdekében szitkség esetén a kivitelezé kételes
gyalogos hid-provizoriumré]l gondoskodni. Hasonloképpen a kivitelezd koteles gondoskodni az
ingatlanok gépjarmiivel 16rtén6 megkdzelitésének biztositasardl.

2.4. Ideiglenes forgalomkorlatozasra vonathkozo feltételek:

2.4.1. A tervdokumentacio épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozasi munkarészt nem tartalmaz, ezért
azt potldlag tervezni szitkséges és a kivitelezés megkezdése el6tt 15 nappal Igazgatdésagunkhoz
kozitkezeldl hozzajaruldas megadasa céljabdl 3 pld-ban be kell nyijtani. Jévahagyott
forgalomkorlatozasi terv nélkiil az orsziagos kozutat érinté kivitelezési munka nem
végezhetd!

2.5, Egyéb feltételek:
2.5.1. Epittetének az érintett kézmiéveket fenntartd szervek kiildn engedélyét, illetbleg a munka
kivitelezéséhez szitkséges egyéb engedélyeket (hozzajarulasokat) kilon meg kell szereznie.

2.5.2. A kozutakat és tartozékait, {old, gép, szerszdm &s anyag tdroldsara felhasznalni nem szabad. A
kéziton a munkalatok tartama alatt a viz akadalytalan lefolvasard!l (kiildnds tekintettel a
csapadékviz-clvezetd rendszer folyamatos mitkéddképességére is), a sar és egyéb szennyezbdés,
idegen anyag (k6, fa, stb.) eltakaritdsardl épittetének folyamatosan gondoskodnia keil.
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2.5.3. A munka megkezdését legalabb 15 nappal korabban Papai Mérndkséglinknek be kel jelenteni.
Polgar Elemér — Papai Mérntkség vezetd —-30/2986098

2.5.4. A kozuti kézlekedésrd] sz616 t8bbszor médositott 1988, évi 1. tv. 37. §-a alapjén az orszdgos
kézutat érintd tevékenységhez Téarsasdgunk Fejlesziési és Felujitasi Osztalyanak szakfeltigyeletét
meg kell rendelni.

3. Vegyes rendelkezések:
3.1. Jelen hozzdjarulas alapjan végzett munkalatckbd]l széarmazd barmilyen utdlagos burkolatsiillyedés,
burkolat meghibasodas helyreallitisaért a jogosult (épittetd) a 12/1988. (XI1. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egyiittes rendeletben foglaltak szening felelds.
3.2. A kozutkezeldi hozzajarulds a kiadds napjatdl szamitott 2 évig érvényes. Amennyiben ez idon beliil a
kivitelezést nem kezdik meg, akkor kdzitkezeldi hozzajarulasunkat ismételten meg kell kémi.

Veszprém, 2015. szeptember 16.

/ ,;./cf,/f/
Budai LaszIld

oszlélyvezetd

S2p7é s ipnzgatdsiga
8200 Veszprém, Mirirok iitja I
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Kapjak:
1. Pépa Varos Onkorményzata 4 FFO
Melléklei(ck): +2 példany terv '
2. NYEK Soft Tervezd KA. 5. Ugyintézd
6. Irattar

3. Pépai Merndkscg Melléklet(ek): +1 példany terv
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