Aszfalt burkolata jarda
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humuszmentes altalaj

4 cm vig. ACE aszfalt koporéteg

15 cm vtg. M22 mechanikai stabilizécio
15 ecm vtg. homokos kavics fagqyvédd réteg

[érkd burkolatd jarda
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tervezett kerti szegély
beton megtémasztassal

beton megtdmasztassal

tervezett kerti szegély

beton megtémasztassal

6 cm vtg. térkd burkolat

3 em vtg. NZ4/8 éqyazé réteg
15 em vig. M22 mechanikai stabilizécio
humuszmentes altalaj

NYEK Soft Tervezs Kf

Cim: 9023 Gydr, Fehérvari at 24.
Tel/Fax: +36—96—550—-322

Mobil:

+36—70—-3800—-448

Email: soft@nyekgroup.hu

Megrendeld neve: , , . ,
Péapa Varos Onkormanyzata

8500 Papa, F u. 5.

Megrendelés targya: Gyalogos atkeldhelyek 1étesitése
Papa

Papa, Borosgy®6ri it

Rajz megnevezése:

MINTAKERESZTSZELVENYEK

A TERV A TERVEZO SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VEDELMET TORVENY BIZTOSITJA.

Datum: Munkaszam:
2015.08. 2015/41
Tenfajta: Rajzszdm:
E.T. U-14
Lépték: Rajzteriilet:
1:50 0.062 m2
Tervezd: p 1‘ Szerkeszto:
Nyitrai Zsolt| Nusser Gabriella
KE-K/08-0882




