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2 Tervezdi nyilatkozat
Alulirott Galazka Tibor a

Papa varos teriiletén 1étesiilo gyalogatkelohelyek mesterséges megvilagitasa

targyu terv felelds tervezdje
a Munkavédelemrdl sz6l6 1993 évi XCIIL torvény 19.§.(2) bekezdésében,
a Ttz elleni védekezésrdl sz616 1996 évi XXXI. torvény 21.§.(3) bekezdésében,
tovabba
a 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmii Miiszaki Biztonsagi
Kovetelményei Szabalyzat 5.1.1.2, 5.1.1.3 pontjaban el6irt kotelezettségek alapjan az aldbbi
Nyilatkozatot teszem:

A tervezett 0j villamos berendezésnek a tervei, a valamennyi rajuk vonatkoz6d nemzeti
szabvanyoknak megfelelnek. A nemzeti szabvanyoktdl valo eltérésre nem volt sziikség.

A terv megfelel az E.ON ESZAK-DUNANTULI ARAMHALOZATI Zrt. Munkavédelmi-,
Tlizvédelmi-, Kornyezetvédelmi eljarasaiban, utasitasaiban megfogalmazott eldirasoknak, az
érvényben 1évd tipusterveknek, tovabba a megbizd belsé iigyrendjeiben, technolodgiai
utasitasaiban foglaltaknak.

Az alkalmazott megolddsok munkavédelmi, tlizvédelmi és tlizmegeldzési, valamint lizemeltetési
szempontbol megfeleld biztonsaghak.

A tervezés az alabbi torvényi eldirasok, és jogszabalyok:

o 1993. évi XCIIL. térvény a Munkavédelemrdl

o OTSZ. 54/2014. (XII. 5.)BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

o 8/2001. (II1. 30.) GM. rendelet Villamosmii Miiszaki - Biztonsagi Kovetelményei
Szabalyzat kiadasardl,

valamint az EON. Hungdria Zrt. munkaszervezeteinél kotelezo érvénylivé nyilvanitott villamos
szabvanyok szerint tortént.

A terv biztositja az élet, az egészség, a kdrnyezet és a kulturalis 6rokség védelmét.

Kijelentem tovabba, hogy:

. a megkeresetteken kiviil mas hatosagot, kozmiivet, és ingatlantulajdonost a 1étesitendd
halézat, tudomasunk szerint, nem érint,

. a létesitendd halézat az 4altala érintett ingatlanok hasznalatat lényegesen nem
akadalyozza.

Kelt:

Janossomorja, 2015. augusztus

Galazka Tibor
eng. szam:
EN-HO, EN-VI, EN-ME, V-08-0884
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3 Elézmény

3.1 Létesités célja
A Papa varos teriiletén 1étesiilé gyalogatkelohelyek mesterséges megvilagitasa.

3.2 Létesités oka

A Nyék Soft Tervez6 Kft. (9023 Gyor, Fehérvari ut 24. fszt. 3.) cégiinket bizta meg a Papa varos
teriiletén 1étestilé gyalogatkelohelyek mesterséges megvilagitasanak tervezésével.

A gyalogatkelohelyek megvilagitaisa foldkabel haloézattal kertil  kialakitasra, a
gyalogatkel6helyek megvilagitasara kétoldala megvilagitast valasztottam. A gyalogatkeléhelyek
megyvilagitasara STK 76/70/3P illetve STK 76/60/3P tipust kandelaber keriil beépitésre, TECEO
55W-0s LED lampatesttel. A tervezett lampatestek, foldkabel halozat, kandeldberek
elhelyezkedését a teriiletgazdaval, Rédl Istvannal és Molnar Istvannal a Polgarmesteri Hivatal
ligyintézdjével egyeztettem.

3.3 Elbézetes nyilatkozatok

A 0,4 kV-os a kozvilagitasi halozat 1étesitésével kapcsolatban megkerestem a kozmiivek
tulajdonosait ill. tizemeltetdit. A kézmiikezelOk nyilatkozatai a terv mellékletében olvashatok.

A tervezési alaptérképet, foldmérési adatokat a Nyék Soft Tervezd Kft. szolgaltatta résziinkre.

A tervezett kozvilagitasi foldkabel halozat, és a tervezett kozvilagitasi berendezések a beruhdzo,
Péapa Varos Onkormanyzatanak tulajdonaba kertilnek.

3.4 Tervezett létesitmények elhelyezkedése

A tervezett NAYY-J 4x25mm?2 keresztmetszetli kozvilagitasi foldkabel haldzatok és a tervezett
kozvilagitasi berendezések Papa, 7184, 7137/3, 2067/2, 2590/1, 2590/2, 3162/3, 2505/1, 1711/1,
1711/2, 1045 és 9080/1 hrsz-u teriileteken keriilnek elhelyezésre.
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4 Miszaki leiras

4.1 0,4 kV-os kozvilagitasi foldkabel hal6zat

Azonosito adatok:

megnevezeése: Pépa varos teriiletén 1étesiilé gyalogatkelohelyek mesterséges
megvilagitasa
helye: Papa varos teriiletén

E.ON Eszak-dunantali Aramhalozati Zrt.

lizemben tartoja:

Miiszaki adatok:
felszerelend6 lampatest:
lampatest forgalmazdja:

lampatestek teljesitmény:

TECEO
TUNGSRAM - Schréder
55W LED fényforras

lampatestek felvett teljesitménye: 55W

Osszes felvett teljesitmény:

berendezések
fesziiltsége:
aramneme:
frekvenciaja:
kabelek
tipusa:
nyomvonal hossza:

keresztmetszete:
anyaga:
bekoto vezeték:
védocso:
kandelaber alap:

foldelések tipusa:

érintésvédelem:

tartoszerkezet tipusa

lampakar tipus:
kandelaber gyarto:

Pépa, gyalogatkelohelyek KZV ET.docx

18x55W=990W

230V
3 fazis, valtakozo
50 Hz

NAYY-J

M.29 sz. oszlop — T.2j. kandelaber k6zott: 26,5m
M.5 sz. oszlop — T.8 j. kandelaber kdzott: 29,3m
M.1 sz. oszlop — T.10j. kandelaber k6zott: 23,2m
M.16 sz. oszlop — T.11 j. kandelaber kozott: 13,7m
M.38 sz. oszlop — T.14 j. kandelaber kozott: 28,4m
M.6 sz. oszlop — T.16 j. kandelaber k6z6tt: 10,9m
M.2 sz. oszlop — T.19 j. kandelaber k6zott: 19,7m
osszesen: 151,7 m

4x25 mm?

Al (aluminium)

3x2,5mm? NYM-J (Cu)

@63 mm? KPE

betonba agyazott M20x1000 acél alapkosar
betonba agyazott M20x650 acél alapkosar
szurt, arokba fektetett

végponti < 4 Q,

- bekotései:d 12 mm horganyzott kdracél
TN rendszer (nullazas)

STK76/60/3P (6m-es magassagi)
STK76/70/3P (7m-es magassag)
talpas acél kandelaber

V1T-10-76/60 lampakar (1m-es kart)
LajtaTech Kift.

9200 Mosonmagyarovar,
Tallos-Prohaszka u. 7. (96/213-875)
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4.1.1 Nyomvonal leirasa

A foldkédbel nyomvonaldnak kijelolésekor figyelembe vettem a meglévé koézmiivek
elhelyezkedését.
A tervezett 0,4 kV-os kabelt a teljes nyomvonalon @ 63mm KPE védbcsében kell fektetni.

Borsosgyori ut:
Rajzszam: Ge-1

M.29 jelii oszlop — T.8 kandelaber kozott:

A tervezett 0,4kV-os kozvilagitasi foldkabel nyomvonala az M.29 jelii oszloptol indul EK-i
iranyba, 8,4 m megtétele utdn DK-i iranyba fordul, eléri a T.1 jeli kandelabert. A foldkabel
keresztezi a Borsosgyori Ut aszfaltburkolatat, majd 12,1 m megtétele utdn DNy-i iranyba fordul.
¢s 5,1 m mulva a tervezett T.2 jelii kandelaberben ér véget.

A tervezett 4x25mm? NAY'Y-J tipusu foldkabel nyomvonala: 26,5 m.

Somlai it — Bocsor Istvan utca:
Rajzszdm: Ge-2

M.5 jelii oszlop — T.8 kandelaber kozott:

A tervezett 0,4kV-os kozvilagitasi foldkabel nyomvonala az M.29 jelii oszloptol indul ENy-i
iranyba, 7,1 m megtétele utan eléri a T.6 jelti kandelabert. A foldkabel nyomvonala DNy-i
iranyba fordul, keresztezi a Bocsor Istvan utca aszfaltburkolatat, majd 16,2 m megtétele utan
felhurkolja a T.7 jelti kandelabert. A tervezett foldkdbel nyomvonala tovabbhalad és 5,5 m
megtétele utan a T.8 jelli kandelaberben ér véget.

A tervezett 4x25mm? NAYY-J tipust foldkabel nyomvonala: 29,3 m.

M.1 jelii oszlop — T.10 kandelaber kozott:

A tervezett 0,4kV-os kozvilagitasi foldkabel nyomvonala az M.1 jeli oszloptol indul DNy-i
iranyba, keresztezi az Erkel Ferenc utca aszfaltburkolatat, majd 12 m megtétele utan DK-i
iranyba fordul, és 8,1 m megtétele utan eléri a T.9 jell kandeldbert. A tervezett foldkabel
nyomvonala tovabbhalad DNy-i iranyba 3 m-t, majd DK-i iranyba fordul és 5,5 m megtétele
utan a T.10 jelii kandeldberben ér véget. A tervezett 4x25mm? NAYY-J tipusu foldkabel
nyomvonala: 23,2 m.

Batthyany utca — Sarkany utca:
Rajzszam: Ge-3

M.16 jelii oszlop — T.11 kandelaber kozott:

A tervezett 0,4kV-os kozvilagitasi foldkabel nyomvonala az M.16 jelt oszloptol indul DNy-i
iranyba, 7,4 m megtétele utan DNy-1 iranyba fordul, majd 5,6 m megtétele utan eléria T.11 jelt
kandelabert. A tervezett foldkabel nyomvonala a T.11 jelii kandelaberben ér véget.

A tervezett 4x25mm? NAY'Y-J tipusu foldkabel nyomvonala: 13,7 m.

Dozsa Gyorgy utca — Gyimoti ut:
Rajzszam: Ge-4

M.38 jelii oszlop — T.14 kandelaber kozott: )
A tervezett 0,4kV-os kozvilagitasi foldkabel nyomvonala az M.38 jelli oszloptdl indul EK-i
iranyba, 14 m megtétele utan DK-i iranyba fordul, eléri a T.13 jelli kandeldbert. A foldkabel

7

Pépa, gyalogatkelohelyek KZV ET.docx



Papa varos teriiletén 1étesiilé gyalogatkelohelyek mesterséges megvilagitasa

keresztezi a Gyimoti ut aszfaltburkolatat, majd 8,2 m megtétele utan DNy-i iranyba fordul. és
4,7 m mulva a tervezett T.14 jelti kandelaberben ér véget.
A tervezett 4x25mm? NAY'Y-J tipusu foldkabel nyomvonala: 28,4 m.

Nagyvaradi utca — Otodik utca:
Rajzszam: Ge-5

M.6 jelii oszlop — T.16 kandelaber kozott:

A tervezett 0,4kV-os kozvilagitasi foldkdbel nyomvonala az M.6 jelii oszloptol indul EK-i
irAnyba, keresztezi az Otodik utca aszfaltburkolatat és 10,9 m megtétele utan eléri a T.16 jelil
kandelabert. A tervezett foldkabel nyomvonala a T.16 jelii kandeldberben ér véget.

A tervezett 4x25mm? NAY'Y-J tipusu foldkabel nyomvonala: 10,9 m.

Tapolcaféi utca — Kovirag utca:
Rajzszam: Ge-6

M.2 jelii oszlop — T.19 kandelaber kozott:

A tervezett 0,4kV-os kozvilagitasi foldkabel nyomvonala az M.2 jelii oszloptol indul ENy-i
iranyba, keresztezi az Erkel Ferenc utca aszfaltburkolatat, majd 12 m megtétele utan DK-i
iranyba fordul, és 8,1 m megtétele utdn eléri a T.9 jelli kandeldbert. A tervezett foldkabel
nyomvonala tovabbhalad DNy-i iranyba 3 m-t, majd DK-i iranyba fordul és 5,5 m megtétele
utan a T.10 jelii kandelaberben ér véget. A tervezett 4x25mm? NAYY-J tipusu foldkabel
nyomvonala: 23,2 m.

A tervezett 0,4kV-os kozvilagitasi foldkabel nyomvonala az M.2 jelii oszloptol indul ENy-i
iranyba, 7,3 m megtétele utdn eléri a T.18 jelti kandeldbert. A tervezett foldkdbel nyomvonala
tovabbhalad DK-i iranyba 3,8 m-t, majd DK-i iranyba fordul keresztezi a Tapolcaf6i utca
aszfaltburkolatat és 8 m megtétele utan a T.19 jelii kandelaberben ér véget. A tervezett 4x25mm?
NAYY-J tipust foldkabel nyomvonala: 19,7 m.

4.1.2 Elvégzendd munkak leirasa

A foldkabel halozat nyomvonalat a munkdk megkezdése eldtt geodétaval ki kell tlizetni.

A kabelfektetési munkakat megel6zden a gyalogatkel6helyeket ki kell alakitani, de legalabb a
helyét ki kell tlizni.

A nyomvonalrajzon feltiintetett kozmiivektol eltéré nyomvonalon is szamitani kell
kozmiivek, kozmiibekotések elofordulasara.

A foldkabel fektetése elott kutatoarkok asasaval, ovatos kézi foldmunkéaval meg kell hatarozni a
nyomvonal kozelében 1év6 kozmiivek pontos helyét.

A keresztezések soran a MSZ 13207 szabvany eldirasait és a kozmiikezelok nyilatkozataiban
foglaltakat be kell tartani.

Borsosgyori ut:

T.1, T.2 jeloléssel 2 db STK 76/70/3P (7 méteres) acél kandelabert kell telepiteni. A szabadtéren
elhelyezend6 T.2 jelt kandelaberhez 4 Q alatti foldelést kell telepiteni.

A 0,4 kV-os kozvilagitasi foldkabel halozat az M.29 jelti oszloprél indul. A kozvilagitasi
foldkabelt, 3m @63 mm? KPE véddécsében kell az oszlopra keriils KSZHMC-1/160-1.1 tipusu
szekrénybe vezetni tgy, hogy a védbcsd az oszlop maszhatdsagat ne akadalyozza.
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Az M.29 jelii oszlopra felszerelt KSZHMC-1/160-1.1 tipust szekrénybe 20 A-es biztosito betétet
kell elhelyezni. A tervezett szekrényt ugy kell felhelyezni, hogy az a gyalogos kozlekedést nem
akadalyozhatja.

A mellékelt Ge-1 szamt nyomvonalrajznak megfeleléen kell, a 4x25mm? keresztmetszet,

NAYY-J tipusi foldkabelt, a T.1 jelii kandeldbert felhurkolva, a T.2 jeli kandeldberig
lefektetetni.

A Borsosgy0ri utat furassal kell keresztezni, a furas eldtt a kozmiivek pontos helyét, és mélységét
szakfeliigyelet jelenlétében meg kell hatarozni.

Somlai ut — Bocsor Istvan utca:

T.6,T.7,T.8, T.9, T.10 jeloléssel 5 db STK 76/60/3P (6 méteres) acél kandelabert kell telepiteni.
A szabadtéren elhelyezendd T.8 és T.9 jelti kandelaberekhez 4 Q alatti foldelést kell telepiteni.
Az egyik 0,4 kV-os kozvilagitasi foldkabel haldzat az M.5 jelti oszloprol indul. A masik 0,4 kV-
os kozvilagitasi foldkabel halozat az M.1 jelii oszloprol indul. A kozvilagitasi foldkabeleket, 3m
@63 mm? KPE védécsében kell az oszlopokra keriild KSZHMC-1/160-1.1 tipusu szekrénybe
vezetni ugy, hogy a véddcso az oszlop maszhatosagat ne akadalyozza.

Az M.5 és M.1 jelii oszlopokra felszerelt KSZHMC-1/160-1.1 tipusu szekrénybe 20 A-es
biztositd betéteket kell elhelyezni. A tervezett szekrényeket gy kell felhelyezni, hogy az a
gyalogos kozlekedést nem akadalyozhatja.

A mellékelt Ge-2 szami nyomvonalrajznak megfelelden kell, az egyik 4x25mm?
keresztmetszetli, NAY'Y-J tipust foldkabelt, a T.6 és T.7 jelli kandelabert felhurkolva, a T.8 jelii
kandelaberig, a masikat pedig a T.9 jelii kandelabert felhurkolva a T.10 jeli kandelaberig
lefektetetni.

A Bocsor Istvan utca és az Erkel Ferenc utca burkolatat félpalyés utatvagassal kell keresztezni,
az autos forgalmat félpalyan biztositani kell.

Batthyany utca — Sarkany utca:

T.11 jeloléssel 1 db STK 76/70/3P (7 méteres) acél kandelabert kell telepiteni. A szabadtéren
elhelyezendd T.11 jelli kandelaberhez 4 Q alatti foldelést kell telepiteni.

A 0,4 kV-os kozvilagitasi foldkabel halozat az M.16 jelii oszloprol indul. A kozvilagitasi
foldkabelt, 3m @63 mm? KPE véddécsében kell az oszlopra keriilé KSZHMC-1/160-1.1 tipusu
szekrénybe vezetni ugy, hogy a véddcsé az oszlop maszhatdsagat ne akadalyozza.

Az M.16 jelii oszlopra felszerelt KSZHMC-1/160-1.1 tipusu szekrénybe 20 A-es biztosito betétet
kell elhelyezni. A tervezett szekrényt ugy kell felhelyezni, hogy az a gyalogos kozlekedést nem
akadalyozhatja.

A mellékelt Ge-3 szamii nyomvonalrajznak megfelelden kell, a 4x25mm? keresztmetszett,
NAYY-J tipusu foldkabelt a T.11 jelii kandelaberig lefektetetni.

Dozsa Gyorgy utca — Gyimoti ut:

T.13, T.14 jeloléssel 2 db STK 76/70/3P (7 méteres) acél kandeldbert kell telepiteni. A
szabadtéren elhelyezendd T.14 jelii kandeldberhez 4 Q alatti foldelést kell telepiteni.

A 0,4 kV-os kozvilagitasi foldkabel halozat az M.38 jelii oszloprol indul. A kozvilagitasi
foldkabelt, 3m @63 mm? KPE véddécsében kell az oszlopra keriil6 KSZHMC-1/160-1.1 tipusu
szekrénybe vezetni ugy, hogy a véddcs6 az oszlop maszhatdsagat ne akadalyozza.

Az M.38 jelii oszlopra felszerelt KSZHMC-1/160-1.1 tipust szekrénybe 20 A-es biztosito betétet
kell elhelyezni. A tervezett szekrényt ugy kell felhelyezni, hogy az a gyalogos kozlekedést nem
akadalyozhatja.

A mellékelt Ge-4 szamii nyomvonalrajznak megfelelden kell, a 4x25mm? keresztmetszeti,
NAYY-J tipusu foldkabelt, a T.13 jelii kandeldbert felhurkolva, a T.14 jelii kandelaberig
lefektetetni.
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Papa varos teriiletén 1étesiilé gyalogatkelohelyek mesterséges megvilagitasa

A Gyimoti utat fardssal kell keresztezni, a furas elott a kozmiivek pontos helyét, és mélységét
szakfeliigyelet jelenlétében meg kell hatarozni.

Nagyviradi utca — Otodik utca:

T.16 jeloléssel 1 db STK 76/60/3P (6 méteres) acél kandelabert kell telepiteni. A szabadtéren
elhelyezendo T.16 jelti kandelaberhez 4 Q alatti foldelést kell telepiteni.

A 0,4 kV-os kozvilagitasi foldkabel haldzat az M.6 jelii oszloprdl indul. A koézvilagitasi
foldkabelt, 3m @63 mm? KPE véddécsében kell az oszlopra keriil6 KSZHMC-1/160-1.1 tipusu
szekrénybe vezetni gy, hogy a véddcso az oszlop maszhatosagat ne akadalyozza.

Az M.6 jelli oszlopra felszerelt KSZHMC-1/160-1.1 tipust szekrénybe 20 A-es biztositd betétet
kell elhelyezni. A tervezett szekrényt ugy kell felhelyezni, hogy az a gyalogos kozlekedést nem
akadalyozhatja.

A mellékelt Ge-5 szamu nyomvonalrajznak megfeleléen kell, a 4x25mm? keresztmetszett,
NAY'Y-J tipusu foldkabelt a T.16 jelii kandelaberig lefektetetni.

Az Otddik utca burkolatat furassal kell keresztezni, a furas elétt a kozmiivek pontos helyét, és
mélységét szakfelligyelet jelenlétében meg kell hatarozni.

Tapolcaféi utca — Kovirag utca:

T.18, T.19 jeloléssel 2 db STK 76/60/3P (6 méteres) acél kandelabert kell telepiteni. A
szabadtéren elhelyezendd T.17 jelli kandelaberhez 4 Q alatti foldelést kell telepiteni.

A 0,4 kV-os kozvilagitasi foldkabel haldézat az M.2 jelii oszloprdl indul. A kozvilagitasi
foldkabelt, 3m @63 mm? KPE véddcsdben kell az oszlopra keriil6 KSZHMC-1/160-1.1 tipusu
szekrénybe vezetni ugy, hogy a véddcso az oszlop maszhatdsagat ne akadalyozza.

Az M.2 jelii oszlopra felszerelt KSZHMC-1/160-1.1 tipusu szekrénybe 20 A-es biztosito betétet
kell elhelyezni. A tervezett szekrényt tgy kell felhelyezni, hogy az a gyalogos kozlekedést nem
akadalyozhatja.

A mellékelt Ge-6 szamu nyomvonalrajznak megfeleléen kell, a 4x25mm? keresztmetszeti,
NAYY-J tipust foldkabelt a T.17 jelii kandeldberig lefektetetni.

A Tapolcaf6i utca burkolatat furassal kell keresztezni, a furas eldtt a kozmiivek pontos helyét,
¢és mélységét szakfelligyelet jelenlétében meg kell hatarozni.

4.2 Kabelek fektetése, foldelés:

A 0,4 kV-os kabeleket a teljes nyomvonalon legalabb 1 m mélyen kell vezetni.

A szabadtéren elhelyezenddé T.2, T.8, T.10, T.11, T.14, T.16, T.19 jeld kandeldberhez és
KSZHMC szekrényekhez 4 Q alatti foldelést kell telepiteni.

A foldelést mérni kell, ha a mért érték a kandeldbereknél a 4 Q-ot meghaladja a foldelést, Gjabb
foldelés telepitésével javitani kell. A foldelési ellenallas-mérését az MSZ 4851 szabvany szerint
kell elvégezni. A mért foldelési ellenallasok értékét jegyzokonyvben kell rogziteni.

A kandelaberekre a szabvanyban el6irt jelolo, tilto és figyelmezetd feliratokat fel kell helyezni.

A teljes nyomvonalon 63 mm KPE védbcsében kell vezetni a foldkabeleket. A védécsovek
végeit beiszapolodas ellen tomiteni kell.

A kiasott kabelarok aljan darabos és éles targyak ko, beton-, téglatormelék, iiveg- és
porcelancserepek, amelyek az 0j kabel sériilését okozhatjak, ne maradjanak.

A fektetés elott tereprendezést kell végezni, a végleges terepszinteket ki kell alakitani, majd a
végleges szintnek megfelelden kell a kabeleket lefektetni.

A felbontott gyep, ndvényzet, burkolatok, arkok eredeti allapotanak megfeleld visszaallitasarol
a munkak befejeztével gondoskodni kell.

A kabeleket a mellékelt kapcsolasi rajzoknak megfeleléen kell bekotni.
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A kabeleken el kell végezni a sziikséges méréseket (ér folytonossag, fazissorrend, szigetelési
ellenallés stb.).
A kabelek végeit végelzaroval kell ellatni.

A lehetséges kikapcsolasokat az E.ON Zrt. Veszprémi Régioban a munkateriilet atadasakor
egyeztetni kell.

4.2.1 Kandelaber allitasa, lampatest felszerelése

A gyalogatkeldhelyek megvilagitasara STK 76/70/3P és STK 76/60/3P tipust kupos, talpas acél
kandelaberek keriilnek beépitésre.

A 7 m magassagu talpas acél kandeldbert M20x1000 tipusu acél alapkosarra kell allitani. A 6m
magassagu talpas acél kandelabert M20x650 tipusu acél alapkosarra kell allitani. Az alapkosarat
betonba kell agyazni. A kébelek bevezetése végett véddcsovet kell elhelyezni a kandelaber
alapozasaban.

Az alapra 4 db M20-as csavar segitségével kell a kandelabert felerdsiteni.

A kabelek fogadasara, és a lampatest zarlatvédelmére kandelaberekbe GURO EKM2050 tipusu
szerelOlapot kell beépiteni.

A szerel6lapok alkalmasak a bejové 4x25 mm2 NAYY-J kabelek fogadasara. A lampatest
védelmére 4A-es olvasobiztositd szolgal.

A GURO EKM2050 szerelvények II. érintésvédelmi osztalyuak, ezért ezeket nullazni nem kell.
A kandelaberekre V1T-10-76/60 tipust lampakar keriil. A Somlai it — Bocsor Istvan utca

keresztezddésben létesiild gyalogatkelOhely megvilagitasdnal a T.9 jeli kandeldberre V2T-10-
76/60 tipusu lampakar keriil. A lampakarokra S5W-0s TECEOL LED-es lampatest kertil.

A nyomvonalrajzokon szerepld (Ge-2, Ge-3, Ge-5, Ge-6) cserélendd lampatestként feltiintetett
(Cs.3, Cs.4, Cs.5, Cs.12, Cs.15, Cs.17) lampatesteket le kell cserélni TECEO1 55W-0s LED-es
lampatestre.

Az MSZ151 8 eldirasait betartva kell a kandelaberek végleges helyét kijeldlni tgy, hogy a
meglévd 0,4 kV-os szabadvezetékektdl és gyengedramli vezetékektdl a véddtavolsag tarthatd
legyen a kandelaberekkel, lampakarokkal és lampatestekkel. A meglévd kdzmiiveket dvatos kézi
foldmunkaval fel kell tarni a kandelaberek végsd, pontos helyének kijelolése eldtt.

A kandelaberekre a szabvanyban eldirt jelold, tilto és figyelmezetd feliratokat fel kell helyezni.
A kandelaber ajtora a,,Vigyazz 400 V!” feliratot fel kell helyezni. A kandeldberekre az azonositd
jeliiket fel kell festeni.

A kandelabereken fel Kkell tiintetni, hogy azok Papa Viros Onkormanyzatanak
tulajdonaban vannak.

4.2.2 Kozvilagitasi berendezések megtaplalasa, vezériése

A tervezett foldkabeles kozvilagitasi halozat megtaplalasa, a meglévo kozvilagitasi halozathoz
fog kapcsolodni.

4.2.3 Erintésvédelem
A kozvilagitasi berendezések nulldzott érintésvédelemmel (TN rendszer) rendelkeznek.

A munkaarokban a végponti kandelabereknél 6 m nyomvonalon @16 mm atméréji gobmbvasak
fektetésével 4 Q alatti foldelést kell telepiteni.
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A foldelési ellendllast az MSZ 4851 szabvany szerint mérni kell. A mért foldelési ellenallasok
értékét jegyzokonyvben kell rogziteni. A kandeldberre a szabvanyban el6irt jelolo, tilto és
figyelmezetd feliratokat fel kell helyezni.

A lampatest és a kandelaber kozott a mechanikus rogzitést végzd csavarok az EPH kotést is
megvalositjak.

A lampatest bekotését 3 érrel rendelkezd kabellel (3x2.5 mm? MT) kell elkésziteni.

A lampatest zarlatvédelmét a szerelOlapra szerelt 4 A-es olvadobiztositd végzi.
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4.2.4 A megvilagitott teruletek besorolasa

A megvilagitott teriilet a varos teriiletén alapvetden gépjarmi forgalmu dvezetbe sorolhato.

A gépjarmiiforgalmu utakat az MSZ EN 13201 szabvany szerint csoportositottam.

A Pépa varos terliletén elhelyezkedd utakat gépjarmiiforgalom szempontjabol a B1 csoportba
soroltam, az MSZ-13201 szabvany alapjan az ajanlott vilagitasi osztaly gépjarmiiforgalomnal
ME4b.

Az tton gyalogatkelGhelyek 1étesiil, ezért az Ut ezen szakaszat konfliktus teriiletnek
mindsitettem, ¢s CE4 osztalyba soroltam.

A tervezett kozvilagitas megfelel a MSZ EN 13201 szabvany megvilagitasi kovetelményeinek.
Az utak ezen szakaszan kozvilagitas van, ezért tobb kandelaber telepitése nem sziikséges.

4.2.4.1 Megyvilagitasi kovetelmények

A MSZ EN 13201 szabvanyban el6irt paramétereket az 1a, 2 tablazat tartalmazza.

1a. Tablazat. ME vilagitasi osztalyok sorozata

Az uttest fénys(irlisége Kdérnyezet
szaraz utfeluleti feltételek esetén Kaprazas vilagitasa
L cd/m?
Osztaly | legkisebb Uo UL Tl %-ban SR
fenntartott minimum | minimum | maximum mimimum
ME1 2,0 0,4 0,7 10 0,5
ME2 15 0,4 0,7 10 0,5
ME3a 1,0 0,4 0,7 15 0,5
ME3b 1,0 0,4 0,6 15 0,5
ME3c 1,0 0,4 0,5 15 0,5
ME4a 0,8 0,4 0,6 15 0,5
ME4b 0,8 0,4 0,5 15 0,5
MES 0,5 0,4 0,4 15 0,5
Nincs
ME6 0,3 0,4 0,4 15 kévetelmény
2. Tablazat. CE sorozatu vilagitasi osztalyok
, Vizszintes megvilagitas
Osztaly
E Ix-ban legkisebb Uo
fenntartott érték {minimum}
CEO 50 0,4
CEl 30 0,4
CE2 20 0,4
CE3 15 0,4
CE4 10 0,4
CES 7.5 0,4
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5 Gazvezeték megkozelitése

A gaz kdzmiivek megkozelitésénél keresztezésénél kiilonds gondossaggal kell eljarni.

A MSZ 13207 szabvany el6irasait be kell tartani.

Az E.ON KOGAZ Zrt-t6l kapott nyomvonalakat a terv mérethelyesen és hianytalanul tartalmazza.

A kabel arok asasa el6tt, szakfeliigyelet jelenléte mellett, a kozmiiveket, kozmiibekotéseket fel kell tarni,
majd azok ismeretében kell a kabelek pontos helyét meghatarozni.

A tarkozmiivek épségét a halozatépitési munkalatok soran meg kell vni.

Gazvezeték keresztezése esetén a 203/1998. (XI1.19.) Korm. rendelet a banyaszatrdl szold 1993.évi XLVIIL.
torvény 19/A. és 19/B. §-t és az €19/2009. (1.30.) Korm. rendelet a foldgazellatasarol szolo 2008. évi XL.
torvény 166.§-t figyelembe kell venni.

A Dbiztonsagi Ovezeten belill az iizemeltetéshez, karbantartdshoz és javitashoz sziikséges létesitmények,
anyagok ideiglenesen elhelyezhetok, tevékenységek folytathatok. Gépi foldmunkat a keresztezett 1étesitmény
feltarasahoz sziikséges szilard burkolatu Ut felbontasa kivételével, a létesitmény szélsé alkotoitol szamitott 1
— 1 méteres dvezeten beliil végezni nem lehet.

Kéolaj- és foldgazbanyaszati létesitmény, szallitovezeték, elosztovezeték, elosztovezeték egymast és mas
nyomvonalas létesitmény e 1étesitményeket keresztezésekor vagy megkozelitésekor gondoskodni kell az
épitési teriileten a munkateriilet atadas-atvételét megelézden a keresztezett, megkdzelitett 1étesitményt
iizemelteté szakfelligyelete és feleléssége mellett a gépi foldmunka tiltott Gvezete nyomvonalanak
kijelolésérdl.

Makai Gergd
6 Kabelek vezetése foldarokban

A kabelarok asasakor a tarskozmiivek épségét meg kell ovni.

A 0,4 kV-os kabeleket a teljes nyomvonalon legalabb 1 m mélységben kell fektetni.

Az utak alatt a kabeleket 1 m mélyen kell fektetni.

A kabeleket 10 cm homok agyazorétegre kell fektetni. A kébeleknek a kabelarok oldalfalatol legalabb 10 cm
tavolsagot kell megtartani.

A kabeleket 10 m-enként (ahol 5-nél tobb kabel halad egymas mellett ott 5 m-ként), a véddcsovek végeinél
0,5 m-en beliil kabeljelz6 felirattal kell ellatni.

A kabelek leteritése utan a kabeleket a legvastagabb kabel magassagatol legalabb 10 cm homokboritassal kell
ellatni.

A kébelarkot félig vissza kell tolteni, meg kell dong6lni, majd a kébelek f6l1é kabeljelzd szalagot kell teriteni.
A kabelarok teljes visszatoltése utan a talajt ismét meg kell dongdlni.

A kabelek elhelyezkedését 3 dimenzios geodéziai beméréssel kell dokumentalni.

A kabelek fektetése utdn az eldirt vizsgalatokat (méréseket) el kell végezni és a mérések eredményét
jegyzOékonyvben rogziteni kell.
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7 Organizacios fejezet

>

>

Y

YV VY

YV VV V VY

A munka el6készitésére, az engedélyek beszerzésére, a kozmiivek egyeztetésére vonatkozéan a
jegyz6konyv, a muiszaki leiras és az organizacios fejezet tartalmaz eléirasokat.

A meglévé és a terv szerint kialakitando korzethatarok és szakaszhatarok helyét az ilizemeltetovel
egyeztetni kell.

A kivitelezés megkezdése elott a burkolat és zoldteriilet bontdsi munkakra az engedélyt a Polgarmesteri
Hivataltol meg kell kérni.

A vezeték létesitése mezdgazdasagi nagyiizemi miivelésti foldteriiletet nem érint, ideiglenes foldteriilet
kivonasra nincs sziikség

A tervben szerepld egyeztetési jegyzOkonyvekben eldirt feltételeket eldirasokat be kell tartani.

A kivitelezés megkezdése elott az egyeztetési jegyzokonyvekben eldirt tizemeltetdktdl szakfeliigyeletet
kell kérni.

A kivitelezés megkezdése elott az egyeztetési jegyzokonyvekben eldirt iizemeltetoktdl a keresztezés miatt
a kittizetést meg kell rendelni.

A munkateriilet atadas-atvételérol jegyzékonyvet kell felvenni.

A munkateriileten: jarda, ut épités kivitelezési munkakrol van tudomasunk, amely a tervezési és kivitelezési
iddtartamara esik.

A kivitelezés megkezdése el6tt az er6saramu, kozvilagitasi, csatlakozo kabel nyomvonalat ki kell tlizetni.

A kivitelezés és lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és a vonatkozé
szabvanyok eldirésait.

Kiilonos gondot kell forditani a fesziiltségmentesitések €s fesziiltség ala helyezések szabalyos megkérésére
¢és végrehajtasara.

A sziikséges fesziiltségmentesitések idejét az illetékes aramszolgaltatdi egységgel kell egyeztetni, majd
megkérni.

A kivitelezés megkezdésér6l és a fesziiltségmentesitések varhatd idétartamarol az érintett lakossagot
tajekoztatni, az intézményeket értesiteni kell.

A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energia ellatas kimaradasa minimalis legyen.

A kivitelezéshez sziikséges fesziiltségmentesitések darabszama a kovetkezo:
KIF halézaton: 1 db.
TR allomason: - db.
KOF halézaton: - db

A vezeték tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell e parhuzamosan halad6 és keresztezé kozmiivek,
felszini létesitmények helyzetét. Azonositas utan, ha sziikséges, a nyomvonalon kutatégédroket kell kiasni,
¢és tovabbi pontositassal kell meghatarozni a kézmiivek tényleges helyzetét.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozmli megsériil, arr6dl annak {izemeltet6jét haladéktalanul
értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kdzlekedés zavartalansagat.

Utak mellett végzett halozatépités idGtartama alatt sebességkorlatozo tablakkal kell az érintett szakaszon a
kozlekedés és a munkavégzék biztonsagat szavatolni kell.

A kozvilagitasi és kommunalis halozatok érintésvédelmét a nullazasi vazlatok szerint kell kialakitani.
Uzembe helyezés elétt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet és biztosité értékeket.

A kabelfektetés utan el kell végeztetni a geodéziai felmérést, nyitott kabelaroknal.

A kivitelezés csak a jogerds vezetékjogi engedély birtokaban kezdhetd meg.

Az épités soran, munkateriilet elhagyasa eldtt és a kivitelezés befejeztével az igény-bevett jardat, zold-,
magan- és kozteriiletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani, a keletkezett hulladék
anyagokat el kell szallitani.

A kivitelezének legkés6bb a munkateriilet atadas atvételéig organizacios tervet kell készitenie, amit az
illetékes miiszaki ellendrrel jova kell hagyatni.
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8 Munkavédelmi fejezet

8.1
>

Kabelhalézat

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetdnek és az ott dolgozonak a technologiai és miveleti
utasitasokban szerepld eldirasok elsajatitasaval és megfeleld szakmai gyakorlattal kell rendelkezniiik a
biztonsagos munkavégzéshez.

A munka elvégzéséhez a technologiai utasitasokban meghatarozott szerszamoknak és egyéni
véddeszkozoknek rendelkezésre kell allniuk.

A kivitelezonek biztonsagi és egészségvédelmi tervet kell készittetnie a munkateriilet atadasra. A
biztonsagi és egészségvédelmi tervet munkavédelmi szakmérnok késziti.

Minden egyes technologiai €s miiveleti utasitas részletesen kitér a betartandé munkavédelmi eldirasokra
és sziikséges védbdeszkozokre.

A kabelfektetés elokészitésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozoan a jegyzokonyv, miiszaki leiras és
az organizacios fejezet tartalmaz eléirasokat.

A kabel tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell a parhuzamosan halad6 és a keresztez6 kozmiiveket,
felszini 1étesitmények helyzetét. Azonositas utan a tervezett nyomvonalon 20m-enként kutatégddroket kell
kiasni és tovabbi pontositassal kell meghatarozni a kozmiivek tényleges helyzetét.

Fokozott gondossaggal végzendd a meglévo tizemeld kabelek kdzelében a munkavégzés.

A kiasott kdbelarkot, munkateriiletet a gyalogos és gépjarmii kdzlekedés biztonsaga érdekében a hatdsagi
KRESZ eldirasok figyelembevételével 1m magas védokorlattal kell elzarni. Az elzart munkateriilet hatarait
alkalmas mddon elhelyezett jelzétablakkal, sziirkiilet bealltakor jelzélampakkal kell ellatni az MSZ 07-
3608 sz. szabvany el6irasai szerint.

A kabelarkok mentén 1év épiiletekbe, lizemekbe, stb. vald zavartalan és baleset-mentes kozlekedés
lehetdvé tételére megfelelden méretezett, mindkét oldalan korlattal ellatott atjarokat kell 1étesiteni.

Az el nem keritett munkahelyek és munka feliileteknél a koz és egyéb teriiletek feleljenck meg a tervezett
végleges allapot biztonsagi szintjének.

A kabelnyomvonalon a kabeljelzd ko, tabla elhelyezése valamint a k&belvonal azonositdsa céljabol a
kabelre kabeljelzot kell elhelyezni az MSZ 13207 szerint. A kabeljelzd felirat a "Kabeljelzd rendeldlap”
szerint legyen.

A kabelarok betakarasa el6tt a geodéziai felmérést el kell végeztetni.

Kiilonos gondot kell forditani a meglévd kabelek beazonositasara, a fesziiltség-mentesitések szabalyos
megkérésére €s végrehajtasara.

Az lizembe helyezés soran ellendrizni kell a helyes fazissorrendet, a foldelésrovidrezardk és egyéb
eszk0zok eltavolitasanak tényét.

A kabelarok sziikség szerinti tamolasar6l gondoskodni kell.
A kabelek halozati rendszerének kapcsolatat a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vazlat tartalmazza.

A terven jelolve vannak az egyeztetett kozmiivek, a nyomvonalrajzon szerepldé helyeken kiviil is
szamitani kell kozmiivezetékek eléfordulasara.

Egyéb baleseti kockazatok a munkavégzési kornyezet tekintetében:
Terep viszonyok: sik terepviszonyok
Talajmechanikai viszonyok: I - 1V oszt. talaj
Kornyez6 1étesitmények: épiiletek, kézmiivek,
Alkalmazott technologiak: E.ON standard szerint. A kabelfektetést kizarolag gorgok alkalmazasaval
szabad elvégezni, a kabeleket foldon huzni tilos.
Anyagszallitas: teherauto,

Az MSZ 13207:2000 szabvany el6irdsai szerint a kabel szerelésének megkezdése elott
kabelszakaszonként:
— szemrevételezéssel ellendrizni kell a burkolat épségét,
— meg kell mérni az erek szigetelési ellenallasat a 7.3. szakasz szerint.
— A kébel szerelési munkéinak befejezése utan a teljes kadbelhdlozaton az izembe helyezést megeldzden
el kell végeznia 7.2.,7.3., 7.4., €s 7.5. szakaszok szerinti vizsgalatokat.
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A kiviteli tervkeszitésnél figyelembevett fobb szabvanyok:

MSZ 172, MSZ 447, MSZ 453, MSZ 1585, MSZ 1600, MSZ 1610, MSZ 13207, MSZ 17066, MSZ-07-3608

A kiviteli tery készitésénél figyelembe vett fontosabb utasitasok, jogszabalyok:

E.ON Hungaria Rt. villamos halézatokat lizemeltetd teriiletileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos
utasitasai.

4/1981.(111.1.) KPM-IpM egyiittes rendelet a nyomvonaljellegii épitmények keresztezésérdl és

megkozelitésérol

9004/1982.(K6z1.Ert.16.) KPM-IpM egyiittes kozleménye a nyomvonal jellegii épitmények keresztezésének

miszaki kovetelményeire vonatkozé  altaldnos
érvényl hatdsagi eléirasok (szabalyzatok)

kozzétételérdl
2/2013. (1.22) NGM rendelet a villamosmti biztonsagi 6vezetérdl
8/2001.(111.30.) GM rendelet a Villamosmii Miiszaki-Biztonsagi Kovetelményei

Szabalyzat hatalybalépésérd

8.2 A munkavégzés folyaman betartandé eldirasok

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22,
23.

24,
25,

A munkavégzés csak olyan teriileten torténhet, melyet az E.ON illetékese a kivitelezé vallalkozonak
személyesen atadott és ott a munkavégzést engedélyezte.

Munkavégzés csak fesziiltségmentesitett teriileten végezheto!

A fesziiltségmentesitésrél az E.ON Zrt. gondoskodik.

A vallalkozo a fesziiltségmentességet a munka megkezdése el6tt koteles ellendrizni.

A vallalkozo a fesziiltségmentesitett részt koteles jelz6szalaggal koriilhatarolni.

A vallalkozé alkalmazottai munkat csak a koriilhatarolt-kijelolt részen végezhetnek.

A munkavallald a szerelésvezetd engedélye nélkiil a munkateriiletet nem hagyhatja el.

A munkavallalo az adott munkahoz eldirt egyéni véddeszkozt a munkavégzés ideje alatt koteles
folyamatosan hasznalni.

A munkavallald csak a szerelésvezetd altal kiadott munkat végezheti.

. A munkateriileten a munkavallal6 egyediil semmilyen munkat nem végezhet.
. A munkavallalo a munkavégzésre kellden kipihenten, alkohol-, drog- és gydgyszermentesen koteles

megjelenni.

A munkavégzés alatt a kivitelez6 altal biztositott ruhat kell viselni.

A munkavégzés alatt 16g6 nyaklanc, gyirii nem viselhetd.

A munka csak a labon rogzitett labbeliben végezhetd.

A kozvetlen munkateriileten kiviili villamos berendezések veszélyforrast jelentenek, mert a berendezések,
vezetékek fesziiltség alatt allnak és ezek véddtavolsagon beliili megkozelitése, érintése életveszélyes.

A kivitelez6 munkaltatd a szerelés teriiletére csak szakképzett személy feliigyelete mellett engedhet be
idegeneket vagy szakképzetlen személyeket.

A munkateriileten dolgozoknak az adott elvégzendd feladatnak megfeleld szakképesitéssel kell
rendelkeznitik.

A munkateriileten csak az végezhet munkat, aki eldzetesen megfeleld munka- kdrnyezet- és tlizvédelmi
oktatasban részesiilt €s azt alairasaval igazolta.

A munkateriileten hosszl fémtargyak mozgatasanal véddkesztyi, védosisak és védolabbeli hasznalata
kotelezd. Figyelemmel kell lenni a fesziiltség alatt 1év6 berendezések, vezetékek megkdzelitésekor az eldirt
védoétavolsag megtartasara.

A munkavégzés ideje alatt megfeleld elsésegély nytjto eszkdzok alljanak rendelkezésre.

A kozlekedési, menekiilési utakat mindig szabadon kell hagyni, azokra anyagokat, eszkdzoket még
ideiglenesen sem szabad tenni.

A munkavallal6 a kiadott munkat a téle varhatd szakértelemmel, figyelmesen €s hibamentesen koteles
elvégezni.

A munkavallald, ha veszélyt vagy rendellenességet észlel, a munkat koteles azonnal abbahagyni és a
szerelésvezetének jelenteni.

Dohényozni csak a kijel6lt helyen szabad.

A kivitelezd valamennyi munkavallaloja a munkavégzés soran koteles az e teriiletre vonatkozo
kornyezetvédelmi, munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyokat betartani és betartatni
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9 Tizvédelmi és vagyonvédelmi fejezet

» Az E.ON ESZAK-DUNANTULI ARAMHALOZATI Zrt. teriiletén a t{iz elleni védekezés feladatait az
E.ON ESZAK-DUNANTULI ARAMHALOZATI Zrt. Tizvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

> A Tiizvédelmi Szabalyzat hatilya kiterjed azokra az idegen munkavéllalokra is, akik az E.ON ESZAK -
DUNANTULI ARAMHALOZATI  Zrt. telephelyein, az E.ON ESZAK-DUNANTULI
ARAMHALOZATI Zrt. altal i{izemben tartott berendezéseken munkat végeznek, a munkavégzésre
vonatkoz6 tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a kivitelezének keretszerzodében kell
rogziteni.

» Ha avillamos halézatszerelési tevékenység soran alkalomszert tiizveszélyes tevékenység végzésére kertil
sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiallitani.

> A tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON ESZAK-DUNANTULI
ARAMHALOZATI Zrt. Ttzvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

» Akivitelezést kdvetden a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés soran
érintett tizvédelmi eldirasok, szabvanyok betartasarol

Szabadvezeték létesitése lakott teriileten
A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok eldirasait, tipusterveket és technologiai
utasitasokat. Hegesztést csak elkeritett teriileten szabad végezni, melyrdl az égheté anyagokat eltavolitottuk.
Fokozott figyelmet kell forditani az izz6 fémrészek visszahiitésére. Az esetleges tlizoltashoz sziikséges oltoeszkozt
a helyszinen biztositani kell. Kisgépek ilizemanyagtartalyat csak talajszinten szabad feltdlteni. A toltés idejére a
tlizolto késziiléket készenlétben kell tartani.

Kabel létesitése gazvezeték kozelében

Altalinos szabaly a dohanyzasi és tiizgyijtasi tilalom!

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok el6irasait, valamint az érvényben 1évo
tipustervek, technologiai utasitasok eldirdsait. A hegesztés kdrnyezetében az éghetd anyagokat el kell tavolitani és
a munkateriiletet el kell keriteni. Fentiek a hivatkozott teriileteken altaldban nem megoldhatok. Vagy mas kotési
technologiat kell eldirni (pld. Hideg zsugor kotés, csavaros kotelem alkalmazasa, stb.) , vagy a tlzveszéllyel jard
munka targyat kell tdvolabb vinni, ha lehetséges. Mindenképen egyeztetni kell a tlizveszélyes 1étesitmény lizemben
tartdjaval a biztonsagi tavolsag, és tobblet miiszaki eldirasok tekintetében, a munka megkezdése elbtt!

Ha mégis elkertilhetetlen:

Fokozott figyelmet kell forditani az izz6 fémrészek visszahiitésére. A hegesztés id6tartamara 2 db 6 kg-os porral
oltot kell készenlétben tartani. Uzemanyagtoltd allomdasndl a veszélyességi dvezettdl 10 m-re lehet kabelmassza
melegitést végezni, tlizoltd eszkdz helyszinen tartasa mellett. A gazfogado és -szallitd 1étesitmények kodzelében
végzett hegesztésnél meg kell gy6z6dni a kdrnyék gazkoncentracidjardl. A kabelmasszat csak talajfelszinen szabad
melegiteni, a veszélyességi Ovezet, a szélerGsség és szélirany figyelembevételével. A munkavégzés idejére
szakfeliigyeletet kell kérni.

Kdbelszerelvények készitése

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok elbirasait, az érvényben 1év6 technologiai
utasitasok elGirdsait. A hegesztés helyét, a kabelszerelvények kornyékét 2 m-es korzetben a keletkezd
kabelhulladéktol és éghetd anyagoktol meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkagddorben a tobbi kabel
letakarasarol és a lehulld izz6 fémrészek eloltasarol. Az esetleges tliz eloltasara a hegesztés idejére 2 db 6 kg-0s
porral oltokésziiléket, 2 db lapatot és 2 db csakanyt kell készenlétben tartani. A melegitési hely kornyékérdl az
éghet6 anyagokat el kell tavolitani, és a munkateriiletet el kell keriteni.

A targyi munka soran felmerilo tiizveszélyes tevékenységek:
foldelések hegesztése

A targyi munkaval érintett tlizveszélyes helyek, kozmiivek és lizemeltetdjiik:
0,4kV-0s foldkdbel — E.ON ESZAK-DUNANTULI ARAMHALOZATI Zrt.
0,4kV-0s szabadvezeték — E.ON ESZAK-DUNANTULI ARAMHALOZATI Zrt.
giz vezeték — E.ON KOGAZ Zrt.

Az altalanos eldirasokon til betartando egyedi eléirasok:

Fontosabb tiizvédelmi jogszabalyok:

1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrdl és a Tiizoltosagrol

261/2009. (X1.26.) Korm. rendelet a tiizvédelmi hatdsagi feladatokat ellato szervezetekr6l és a tlizvédelmi hatdsagi tevékenység
részletes szabalyairol,
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30/1996. (XI1.6.) BM rendelet a tizvédelmi szabalyzat készitésérdl

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol (OTSZ)

4/2008. (VIIL.1.) OM. rendelet az erdék tiiz elleni védelmérél

44/2011. (XI1.5.) BM rendelet a tlizesetek vizsgalatara vonatkozo6 szabvanyokrol

22/2009. (VII. 23.) OM rendelet a tiizvédelmi megfeleldségi tantisitvany beszerzésére vonatkozo szabalyokrol
219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stilyos balesetek elleni védekezésrél
2/2002. (1. 23.) BM rendelet a tiizvédelem ¢és a polgari védelem miiszaki kdvetelményeinek megallapitasarol

8/2001.(111.30) GM rendelet a Villamosmi Miiszaki-Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat hatalybalépésérol
Fontosabb tiizvéedelemmel kapcsolatos, jogszabaly dltal kotelezd érvenyiivé nyilvanitott szabvanyok:

MSZ 151 szabvanysorozat Erdsaramu szabadvezeték
MSZ HD 60364 szabvanysorozat Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
MSZ 62305 szabvanysorozat Villamvédelem
MSZ 1585 szabvanysorozat Villamos berendezések lizemeltetése
MSZ 1100 szabvanysorozat Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségli er6sarami
villamos berendezések szamara
MSZ 1610 szabvanysorozat Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségii erésaramu
villamos berendezések szamara
MSZ 6292:2009 Gazpalackok szallitasa, tarolasa és kezelése
MSZ 9904:1984 Eghetd folyadékok tarolasa és szallitasa 300 1-ig
MSZ 9943:2009 Uzemanyagtoltd allomas (benzinkut) eléirasai
MSZ 13207:2000 Erdésaramu kabelvonalak 0,6/1 kV-t61 40/69 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségre
MSZ 15633 szabvanysorozat Eghetd folyadékok és olvadékok tarolo- és kiszolgald 1étesitményeinek, berendezéseinek

tlizvédelmi eldirasai
MSZ 15688:2009 Villamosenergia-fejlesztd, -atalakitd és -elosztd berendezések tlizvédelme

Fontosabb utasitasok:

E.ON Hungéria Rt. villamos halozatokat {izemeltet6 teriiletileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasitasai.

Vagyonveédelem

Kivitelezés soran a munkateriiletre lehet6ség szerint csak a napi munkanak megfelel6 anyagokat kell kiszallitani, hogy feliigyelet
nélkiil anyag a teriileten ne maradjon.

Amennyiben ez nem valdsithatd meg, a helyszin adottsagainak megfelelden bekeritett, zarhato teriileten kell a felhasznalandé
anyagok védelmérdl gondoskodni.

10 Kornyezetvédelmi fejezet

> Az E.ON ESZAK-DUNANTULI ARAMHALOZATI Zrt. miikodési teriiletén a kornyezetvédelmi
feladatokat a ,,Részvénytarsasag Kornyezetvédelmi Szabalyzata” tartalmazza.

» A kornyezetvédelmi Szabalyzat hatalya kiterjed azokra az idegen munkavallalokra, kivitelezokre is, akik
az E.ON ESZAK-DUNANTULI ARAMHALOZATI Zxt. telephelyein, az E.ON ESZAK-DUNANTULI
ARAMHALOZATI Zrt. altal iizemben tartott berendezéseken munkat végeznek.

» Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendelének és vallalkozonak,
kivitelezonek a kornyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit a keretszerzodésben kell rdgziteni.

> Kivitelezéskor kiilonds gondot kell forditani a talaj és termdfold védelmére. Torekedni kell a
kdrnyezetbarat technologiak alkalmazasara.

» Az orszagos vagy helyi jelentGségli védett természeti teriileten csak a tajvédelmi szakhatosag altal
jovahagyott jogerds kornyezetvédelmi engedély alapjan lehet megkezdeni a kivitelezést, a
kornyezetvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan betartasaval.

» Be kell tartani a Foldhivatal hatdsagi el6irasait az idéleges foldteriilet kivonasi engedélye szerint, a Megyei
Novény és Talajvédelmi Szolgalat szakhatosagi hozzajarulasaban tett eldirasokat az ideiglenesen mas célra
igénybevett foldteriiletek ujrahasznositasara vonatkozdan.

» Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes novénytakarot eredeti allapotanak megfelelden helyre
kell allitani. A munkateriiletet rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni rendeltetésének. A

19

Pépa, gyalogatkelohelyek KZV ET.docx



Papa varos teriiletén 1étesiilé gyalogatkelohelyek mesterséges megvilagitasa

1étesitmények épitése, bontasa, felujitdsa soran torekedni kell arra, hogy az eléidézett kdrnyezeti hatasok
ne okozzak a talaj termoképességének csokkenését.

» Kivitelezéskor gondoskodni kell arrol, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne szennyezddjenek.

» A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a kdvetkezok lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:

e A hal6zatok bontasabol szarmazo vezetékek, fém kabeldsszekotok, szigetelok, armatirak,

stb.

e  Uj halozatok épitésekor a felszerelt elemek gongyolegei, a munkavégzés soran eltavolitott
ndvényzet maradékai, vissza nem tolthetd fold, betontormelék, aszfalt tormelék, stb.

Veszélyes hulladékok:
o festékes rongy,
higitok,
kabelmassza,

olajos rongy,

olajos kébelhulladék,
milanyagos kabelhulladék,
selejt fénycsd,

Hgl és Na fényforrasok, stb.

A keletkezett hulladékok szakszerti tarolasarol valamint az épitési munka befejezése utan azok
elszallitasarol a kivitelezd koteles gondoskodni.

» Tr. allomasok létesitésénél be kell tartani a zajvédelemmel kapcsolatos eldirasokat.

A Kkornyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok:

1996 évi LIII. torvény

2007. évi CXXIX. térvény

2009. évi XXXVIL. térvény

1996. évi LV. torvény

1995. évi LIIL. torvény

1997. évi LXXVIIL. térvény

1994. évi LV. térvény

2007. évi LXXXVI. Torvény
382/2007.(X11.23.) Korm. rendelet
98/2001. (V1.15) Korm. rendelet

27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM
egyiittes rendelet

219/2004. (V11. 21.) Korm. rendelet
347/2006.(X11.23.) Korm rendelet

11/2008. (1V. 30.) KvWM rendelet
164/2003. (X. 18) Korm. rendelet
362/2008. (X11.31.) Korm. rendelet
2000. évi XLIII. Torvény

2000 évi CXII. torvény

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
8/2001.(111.30) GM rendelet
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

8/2001.(111.30) GM rendelet
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a természetvédelemrol

a term6f6ld védelmérdl

az erd6rol és az erdd védelmérdl és az erddgazdalkodasrol

a vadvédelemrol, a vadgazdalkodasrél valamint a vadaszatrol

a kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l

az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

a term6f61drol

a villamos energiarol

a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatésagi engedélyezési eljarasokrol
a Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl

a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasarol

felszin alatti vizek védelmérdl

a kornyezetvédelmi  feliigyeldségek, valamint nemzeti park
igazgatosagok illetékességi teriiletérdl

egyes védett természeti teriiletek természetvédelmi kezeléséért felelds
szervekrol

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és  adatszolgaltatasi
kotelezettségrol

a Nemzeti Hirkoz1ési Hatosag eljarasaban kozremiikodé szakhatdsagok
kijelolésérdl, valamint egyes szakhatosagok  kozremiikodések
megsziinésérdl és

a hulladékgazdalkodasrol

a Balaton kiemelt {idiilokorzet teriiletrendezési tervének elfogadasarol és
a Balatoni Teriiletrendezési Szabalyzat megéllapitasarol.

a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

a Villamosmii  Miiszaki-Biztonsagi Kovetelményei  Szabalyzat
hatalybalépésérdl

a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

a Villamosmi  Miiszaki-Biztonsagi Kovetelményei  Szabalyzat
hatalybalépésérol
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11 Technolégiai eléirasok

A kivitelezés soran a felhasznalt anyagok ¢s technologiak alkalmazasanal be kell tartani az E.ON
ESZAK-DUNANTULI ARAMHALOZATI Zrt. altal kiadott kézikonyvekben technologiai
utasitdsokban, VAT-H tipustervekben foglaltakat.

A kozmiivek keresztezésénél be kell tartani az MSZ 13207-6, MSZ 7487/2 szabvanyok eléirasait
¢és a kozmiivek lizemeltetdinek a kabelarok betemetése elétt be kell mutatni a keresztezések
szabalyos kivitelezését.

A munkahelyre szallitando anyagokat — a szallitas megkezdése eldtt és a helyszinen a beépités el6tt
— mindségileg és méret szerint ellendrizni kell.

A munkavezetd gondoskodjék arrol, hogy a technologiai eldirasoknak megfelelé munkavédelmi
felszerelések rendelkezésre alljanak.

A kabelek mozgatasakor ugy a szallitasnal, mint a fektetésnél kiilonos odafigyelés sziikséges. A
megengedhetetleniil magas h1z6- nyomo- és csavaro igénybevételt keriilni kell.

A kabelt soha nem szabad éles vagy kemény feliileten huzni.

Kabelek elhelyezésekor a megengedett hajlitasi sugarat be kell tartani. A szallitddob mag atmérdje
25 d. A legkisebb megengedett hajlitasi sugar R = 15 d fektetéskor, egyszeri hajlitas esetén 10 d.
Annak elkeriilésére, hogy a kabel teritésekor az arok aljan vagy az arok falan ne strlodjon és
konnyti huzast lehessen elérni, a fektetési utat gorgokkel kell ellatni. Kabeltipusoktol fiiggéen
egyenes szakaszokon 3-5 m tavolsagot kell tartani. A kabelgorgoket a fellépd huzoerd miatt
megfeleld segédeszkdzokkel biztositani és rogziteni kell. Iranytdrés esetén a gorgdk tavolsaga
kisebb. Itt specialis sarok gorgdket kell hasznalni.

A huzoer6 huzoharisnya segitségével surlddasos kapcsolat révén vihetd at a kabel vezetdjére.
Nagy fajlagos ellenallasu talaj esetén — a szétterjedési ellenallas javitasara — tovabbi fiiggdleges
és/vagy vizszintes foldelOket kell sugarasan telepiteni, mindaddig, mig az eldirt foldelési ellenallas
értékét el nem érjiik.

Az elkészitett 1étesitmény lizembe helyezését megel6z6 miiszaki feliilvizsgalata, atadas-atvétele a
beruhazo, a kivitelezd, az lizemelteté megbizottjainak kozos feladata. Ha a hiba, illetleg a
hianyossag személyi biztonsagot érint, vagy az iizem biztonsagat hatranyosan befolyasolja, a
javitast illetve a potlast még az izembe helyezés elétt el kell végezni.

A felhasznalt anyagoknak meg kell egyezni a tervben megadottakkal, attol eltérni csak a tervezo és
a miszaki ellendr egyiittes irasos engedélyével lehet.

A kabelek vizsgalatarol, valamint a foldelési ellenallasok mérésérdl jegyzokonyvet kell késziteni és

crer

mechanikai védelem: 0,2 m homokagy

PVC, KG miianyag-, vagy acél véddécso, a véddcsdvek végeit a viz, ill.
a laza talaj behatolasa ellen védeni kell.

jelzés: mianyag kabeljelz6 szalaggal
toldas, végelzaro: préselt, vagy csavaros saruval, kabeltoldo6 hiivellyel

Raychem, hdre zsugorodo készlettekkel
csavarkotések: galvan kezelt kotéelemekkel, rugos- lapos alatétekkel
korr6zid-védelem: foldelés elemeinek hegesztése utan bitumen, vagy hideghorgany
azonositas: a kabelvégeket id6allo azonosito felirattal, cimkével kell ellatni
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12 Erésaramu kabel és kozmii vezeték parhuzamos
vezetése

Erésarami kabel és kdzmii vezeték parhuzamos vezetése:

_Talaj sik
s e
A
F s // /Jrlzészalagkgalahb,smnmmk.s
- / / /
Z 1777,
Parhuzamos kozmii vezeték /7 ?’f
N |° // /'/‘?‘5/"," —g
\\ A S S/ £
# J //////‘/ l >=0,2 m
= / ¥« p A
() v/ SRS |>=01m
./ / i \\
I ™
/’ / \
/ S Homokagy
Dingilt 614
Erdsarami kdabel
g
“\_kézmii vzetékek kozitti legkisebb
vizszintes tavolsag, az 1. tablazat szerint
Vezetékek kozottl legkisebb vizszintes tavolsag (méter)
Tavhielldtas
= vezetéke
» 2 &
Vezeték megnevezése g‘ $|E| %2
£ hid — - >
g8 |g¥|%
= » | 2
w s 32
Vizvezeték 15 07 05 1 .
Csatorna 1 1 07 1
Erbsdrami kabel 07 07 1 1 5
Y védiszerkezetben| 05 07 07 X
TihGollitas vezetéke gipno okteve |07 07 OF 1 | 1
TénkozI6 vezeték (véddszerkezetben) 07 07 05 05 07 05
Gazeloszto vezeték 07 1 05 05 07 05
Megiegyzés Kkozos arkos kozmisév | 1. tiblazat MSZ 7487/2-80 szerint

13 Kozmivek keresztezése foldbe fektetett 1-35 kV-os
erosaramu kabellel

Keresztezett
kozmii

Keresztezés metszete

Védelem

Vonatkozé szabvany

er6saramu kabel

épitendd 1-35 kV kabel

MSZ 13207:2000

T nem kell védelem 6.2
Xx=>0,4m X meglévs 1-35 kV kébel 2. pont
erésdrami kabel Lo Cofendd 135KV kb az épitendd kabelt védéesdbe |  MSZ 13207:2000
02<=x <= 04m X meglévs 1435 KV kébel kell helyezni 6.2. pont
MSZ 13207:2000
tavkozlés (tk) o ' 6.3.2.1. pont
PR nem kell védelem 6.3.2.2. pont
ha X=> 0’5 m X meglévé tavkozlés kabel
Keresztezés: feliil
(1 1 oitends 135 kV kibe Ha az er6saramu kabel nem MSZ 13207:2000
tavkozlés (tk) @ e csatlakozik szabadvezeték 6.3.2.1. pont
055%> 0.2 m X meglévé tavkozlés kbel hal6zathoz, és mindkét kabel 6.3.2.3. pont

védocsOben van

Keresztezés: feliil

tavkozlés (tk)

0,5>x>=0,2m

¢épitend6 1-35 kV kabel

T

meglévo tavkozlés kabel

Ha az er6saramu kabel nem
csatla-kozik szabadvezeték
halézathoz, és az épitendd
kabelt véddcsébe kell helyezni,
valamint a ké6zmiivek kozé
atlapolt valasztotéglazas kertil

MSZ 13207:2000
6.3.2.1. pont
6.3.2.3. pont

Keresztezés: feliil

Pépa, gyalogatkelohelyek KZV ET.docx
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Kell;%szzlﬁaéett Keresztezés metszete Védelem Vonatkozo6 szabvany

locssz(élr?rf}llf/’i ;’127 L Citends 1-35 KV kibel MSZ 13207:2000
o . 6.7.1. pont

Csapadek T meglévé kdzmii (Iv, v, sz, cs) nem kell Vedelem 1 bek3 bek

hax=>05m Keresztezés: felil

locsszoelnollllz’i;lz’ @ épitend6 1-35 kV kabel MSZ 132072000
- ;ﬁék’ « ormmru s | Erésirami kabelt véddesdbe 6.7.1. pont

P 2 — kell helyezni. 2. bek.3. bek.

ha x <05 m Keresztezés: felil

melegviz, o
g(’SZVCZCték (mV), o megl. kdzmil (mv, tf)

tavfito vezeték (tf)

X

nem kell védelem

MSZ 13207:2000

-
il

ép. 1-35kv kabel 672 pont
ha x=>5m
melegviz (mv), meglévd kdzmii (mv, tf)
gbzvezeték X min értékének meghatarozasa MSZ 13207:2000
(tavfutovezeték tf) szamitassal ugy, hogy a 6.7.2. 1. pont
. talajhdmérséklet max 20°C

épitends 1-35 kV kdbel lehet. Keresztezés: alul

ha Xx=<5m

melegviz (mv),

Erésa. kabelt jol hdszigetelt
védo-csébe kell helyezni

gbzvezeték meglévs ki (mv, szellGztetéssel tigy, hogy a MSZ 13207:2000
(tavftovezeték tf) kornyezeti hém. max 30°C 6.7.2. 2. pont
x L lehet. Ennél nagyobb hém. 6.7.2.3. pont
esetén a melegviz vagy gozveze-

ha x<50mésaz

@ ¢épitendd 1-35 kV kabel

téket is hoszigetelt és

MSZ 13207:2000 szelloztetett véddcsobe kell
6.7.2.1. pontja nem helyezni, de ekkor sem Keresztezés: alul
teljesithetd haladhatja meg a kabel
kornyezeti hém. a 30°C-ot.
gaz (g) épitendd 1-35 kV kabel MSZ 7048/2:1983
¢ . 9. pont
X T nem kell védelem fee
ha x=>0.5m meglévé kozmi (q) Keresztezés: alul -
' feliil
g4z (g) o , Erdsaramu kébelt elektromosan | MSZ 7048/2:1983
@ épitendd 1-35 kV kabel . P v
szigetelt védocsdbe kell 9. pont
ha x <0,5m X T meglévd kozmii (g) helyezni 1-1m-el talnytloan. |Keresztezés: alul -
feliil
Megjegyzés:

¢ Ha a kabelhalozat szabadvezetékhez csatlakozik, tavkozlési kozmi esetén a 0,5 m-es keresztezési
tavolsag nem csokkenthetd!
e A tavkozlési berendezések iizemi és védofoldeléseit 0,8 m-nél jobban nem szabad
megkozeliteni!
o A keresztezési szakaszon az erdsarami kabel véddcsovezések mindkét irdnyban, legalabb az
alabbiak szerint nyuljon tal:
- viz, locsoloviz, csapadék, szennyviz esetén 0,5 — 0,5 m,
- melegviz esetén 1,0 — 1,0 m,
- gozvezeték esetén 1,5—-1,5m
- tavkozlés esetén 0,5 — 0,5 m.
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14 Teceo lampatest

Pépa varos teriiletén 1étesiilo gyalogatkel6helyek mesterséges megvilagitasa

MOSZAKI ADATOK

Védettség
Védettség

Optikai tér
Szerelvénytér
Torési szilardsag Uveg
Aerodinamikai feliilet (CxS)

Teceo1

Teceo2
Névleges feszilltség
Erintésvédelmi osztaly
Tomeg Teljes Teceo1
Teceoz
Fénypontmagassag Teceo1

Teceo2
Szin

) MSZ EN 60598 szabvany szerint
() MSZ EN 62262 szabvany szerint

LEGFONTOSABB ELONYOK

IP66%
IP 66©
IK 08

0,011 M2

0,014 m?

230V -50Hz

lvagy I1®

9.6 kg

17,5 kg

4-8m

6-12m

AKZO 150
szemcsés grafitsziirke
Mas RAL vagy AKZO
szinben is

e Maximalis megtakaritas az energia és a karbantartasi

koltségek tekintetében

* Alensoflex®2 optika a megfelel§ megvilagitas mellett

magas vizualis komfortot és biztonsagot kinal
e LED-modulok kiilonféle lencsekombinaciéikkal
e FutureProof: az optikai egység a helyszinen kicserélhet§

e LEDSafe® (opcid) és ThermiX®: fényaramat hosszu tavon

megbrzi

e Tartds és tjrahasznosithaté anyagok

Papa, gyalogatkelShelyek KZV ET.docx

TECEOQ o:i« L=D VILAGITAS

VILAGITAS GAZDASAGOS ES
FENNTARTHATO MODON

A Teceo termékcsalad optimalizalt fotometriai
teljesitményt nydjt minimalis fenntartasi koltség mellett.
Idedlis eszkoz a telepiilések szamara a vilagitas szintjének
javitdsara, energiamegtakaritast jelent, és csokkenti az
6kologiai labnyomot.

A Teceo termékcsalad kétféle méretben érhet§ el.

Az akar 48 LED-et magaban foglald Teceo 1 idedlis
lakoteriileti utcak, kerékparutak, varosi utak és
autdparkolok megvilagitasara, mig az akar 144 LED-et
magaban foglalé Teceo 2 tokéletes megoldas széles utak,
sugarutak és autopalyak esetében.

A masodik generacios LensoFlex®2 optikai egység
alacsony energiafogyasztassal valdsitja meg

a szlikséges megvilagitast, valamint az egyes specifikus
alkalmazasokhoz optimalizalhaté.

A Teceo termékcsaladjaban a szamos valaszthaté
arammeghajtassal és fényaram-szabalyozasi opcioval
tovdbb ndvelhetd az energiamegtakaritas, és a leginkabb
koltségtakarékos megoldas valaszthato ki.

A Teceo lampatest falikaros valtozata is rendelkezésre
all, igy az utcak, mellékutcak és nagy burkolt feliiletek
ugyanazon kialakitasa vilagitotestekkel vilagithatok meg.

MAXIMALIS MEGTAKARITAS

A Teceo termékcsalad kifejlesztését a minimalis
fenntartasi koltség motivalta. Az energiafogyasztas
drdmai csdkkentésének érdekében LED-ekkel, valamint
kiilénboz6 fényaram-szabalyozasi és telemanagement
opcidkkal rendelkezik. Rendkiviil versenyképes
alternativat kinal a hagyomanyos fényforrasokkal,
példaul a nagynyomasi natriumlampakkal felszerelt
lampatestekkel szemben.
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LENSOFLEX®2

A Teceo lampatestek masodik generdcids LensoFlex®2 lencserendszerrel
vannak felszerelve, amelynek kifejlesztése soran kiemelt szempont volt

a kornyezetet hasznalé emberek jo kozérzete és biztonsaga.

Minden LED-hez egy sajat lencse tartozik, és az egyes fényeloszldsok
dsszeadasaval jon létre az igényelt fényeloszlas. A fényer§sség intenzitasi
szintjét a LED modulok szama hatarozza meg.

TELJESITMENY ES RUGALMASSAG

A Teceo optikaja LED-es modulokbél épiil fel, &s a modulok szamanak
valtoztatasaval kiilonb 6z fényarama csomagok széles valasztéka alakithaté
ki. Ezek kiilénbdz8 meghajté- és fényaram-szabalyoz6 egységekkel is
ellathatok.

A felszerelt lampatest d6lésszégének pontos bedllitdsa a csatalakozé elem
segitségével a helyszinen megoldhaté.

Ez a rugalmassag biztositja, hogy a fényeloszlas mindig specifikusan
illeszkedik a megvilagitandé teriilet geometriai tulajdonsagaihoz.

FUTUREPROOF

A Teceo lampatesteket a legmodernebb technologiak alkalmazasaval

a FutureProof koncepciénak megfelel8en tervezték.

A LED-es optika IP 66 védettségli és megakadalyozza, hogy a LED-ek és

a lencsék kapcsolatba keriiljenek a kiils6 kdrnyezettel, jelentGsen csokkentve
az avulas mértéket.

Az optikai egység kidnnyen eltavolithaté, igy lehetdvé teszi a helyszini cserét,
hogy barmikor kihasznalhatok legyenek a jovébeli technolégiai fejlesztés
elényei.
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FOTOMETRIA

TECEO 1

LED-ek szama Semleges fehér (4250K)

) Névleges fényaram (Im)*
Aram: 350mA
Felvett teljesitmény (W)

R Névleges fényaram (Im)*
Aram: 500mA
Felvett teljesitmény (W)

R Névleges fényaram (Im)*
Aram: 700mA
Felvett teljesitmény (W)

TECEO 2
LED-ck (S;";LEK esfehér | 1ep | 64 LED | 72 LED
lf\léivlgges . | 8400 | 9600 10800
Aram yaram (Im)
350mA
E:lljve?i‘tmény w) 62 70 78
. Fléivl‘eges (my | 11300 | 12000 14500
Aram yaram (Im
500MA
f:lljvees‘i‘tmény w) 87 99 1
dram Péi\“’/l;g:ni (Im)* 14400 | 16400 @ 18500
700mA Felvett 123 139 157

teljesitmény (W)

LENSOFLEX®2
16 LED 24 LED
2400 3600
18 27
3200 4800
26 38
4100 6100
36 55
LENSOFLEX®2
8oLED 88LED 96LED
12000 13200 14400 15600
86 94 102 116
16000 = 17600 19200 = 20700
122 134 146 163
20200 | 22200 24200 26200
180 196 213 229

32 LED

4800
36
6400
51
8200

71

16800

124

22300

174

28200

245

18000

23900

30200

40 LED

6000
44
8000
63
10200

90

19200
132 140

25500
186 198

32300
262 279

48 LED

7200
53
9600
75
12200

107

104 LED 112 LED 120 LED 128 LED 136 LED | 144 LED

20400

147

27100

34300

296

Elettartam a (tq 25°C)
Fannmarads fénysramnsi

@100.0000ra

90%

Eletiartam a (19 25°C)
fennmarads feryaramnal*™

@100.000 6ra

21600

28700

90%

“A névleges fényaram tj 25°C mellett a gyart6 adatai alapjan lett meghatarozva, ezért tajékoztaté jellegii. A limpatest valodi fényarama nagyban fligg a kérnyezeti

feltételektdl (pl.: a hmérséklet és a vilagitotest szennyezettsége) és a vilagitotest optikai hatékonysdgatél.

A névleges fényaram filigg tovabba a hasznalt LED tipusatol, amely a technolégia folyamatos és gyors fejlddése miatt eltér6 lehet.
Amennyiben naprakész informaciot szeretne kapni az alkalmazott LEDek hatékonysagarol, kerjiik keresse fel munkatarsunkat.

¢ Az IES LM-80-TM-21-nek megfelelGen

FENYELOSZLAS

5102 LED optika 5103 LED optika
o » » ®

T

s

5068 LED optika 5098 LED optik:
|
TS =T

a
i

E e
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Kézvetlen
hozzaférés a
berendezéshez
ésaz
elektronikahoz

ECEO

T

n
U

\
(]

Galvanizalt acélbol késziilt tamasz
tartja nyitva a fedelet a karbantartasi
miiveletek elvégzéséhez

IP 66 védettségli
elektronikai cella

Talfesziiltség-
védelem 10 kV-ig

Tartos és
Gjrahasznosithato
anyagok: aluminium és
kiilonleges tisztasagi
sikiiveg védGburkolat

Univerzalis
rogzitidom

Helyszini d6lésszog-
beallit6 rendszer

Oszlopcsticsra vagy
karra szerelhet6 az
allithato hajlasszogl

csatlakozoelemmel

Papa, gyalogatkelShelyek KZV ET.docx

Elektromos
szakaszolé
(a betaplalas
azonnali,
automatikus
levalasztasa)

ThermiX®:
nagy feliilet a
lehet§ legjobb
héelvonas
érdekében

LED modulok a
megyvilagitandé hely
specialis igényeinek
megfeleld pontos
fényeloszlas biztositasahoz

LensoFlex®2:

P66 kifejezetten fotometriai rugalmassagra
védettségli optikai
tér, az optimalis
fényaram érdekében,
kiilonleges tisztasagl
liveg véddburkolattal
tomitve

és nagy teljesit6képességre
kifejlesztett optikai egység. A
Schréder altal kifejlesztett lencsékkel
ellatott semleges fehér szin(i, 4100 K
szinh6mérsékleti LED-ek

FutureProof optikai egység,

amely a jov6beli technologiai
fejlesztés el6nyeinek kihasznalasa
érdekében a helyszinen kénnyen
eltavolithato és kicserélhet6 (a kép

a LEDSafe® valtozatot mutatja)
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15 M20x650 és M20x1000 tipusu acél alapkosar

s Y
f.‘ \
OSZLOPALAPOK ES ALAPZATI RACSOK
KIKOTES / ROGZITES /| AZ ALAPZATI TALPHOZ
HORGONYCSAVAR SEGITSEGEVEL
FOLDI KIKOTES /IROGZITES/ ROGZITES AZ ALAPZATI RACSHOZ
o AxA = Alapzati racs
AXA o : AXA = M .. = moo, /%
| L D =) ‘:0100 = i
ve - T '*‘t' . - T X ¥ ¥ F )
// 8 I NN EaI 8 &t 4 8
o & H LA Uy * 4 . .
N / ‘_3‘ 7o) Il | 117 a w T T a
g 4 VAl g % 1\1 | (,:/\I/ - ﬁ % | a1 % - ﬁ
s s | I =] 3
’ / | // / § ’I(\|/ |//:f|/ s T /{/ [
z=FT | - T " = = E . =
_ s / § & i i E: I T\ s
ol 2 » w b s I - 1 4 /U £ 1 / ] w
= ) : — &y ; 5
2 220 |l @20 920
o
~ T
Pl o e | o
‘ |
B =
; & -1r9 <
,7 T __________ o
o o |
= g {} {i}—ﬂ © >
Q Q 1
ISMERTETESI ADATOK A

Hm Amm D mm Cmm L mm dimm
35 500 150 240 50 40 Betonalap a csdcsonkos vagy talpas
55-7 550 150 300 750 40 oszlopok szamara talajréteg normal
8 600 250 300 750 40 viszonyai mellett kortilbellil a tablazatban
9 600 250 300 750 40 feltintetett méretekben sziikséges. A
helyes megallapitas céljabol sziikséges
10 600 250 300 750 50 ellenérzé6 szamitasokat kell végezni
12 900 300 400 750 50 tekintettel a talaj teherbirasara és
13-15 1100 300 400 800 70 ugyszintén hitelesiteni az oszlop, az alap
16-18 1300 400 500 1100 70 és az alapzati racs azonos méreteit.
20 1400 400 500 1100 70
- oszlop
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Tipus M=dmm| Lmm |Limm| Amm | Cmm | d2mm| S mm kg
M 20 x 650 20 650 45 300 218 25 4 1"
M 20 x 1000 20 1000 45 350 250 25 4 16
M 24 x 1200 24 1200 55 400 300 30 5 28
o~ M 30 x 1500 30 1500 65 500 400 38 [ 48
( 32 ‘\ M 36 x 1800 36 1800 65 600 500 40 8 54
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Papa varos teriiletén 1étesiilé gyalogatkelohelyek mesterséges megvilagitasa
16 Tulajdonosi lista
17 Epitési leltar

18 Megvilagitasi értékek szamitasa

19 Rajzok
Atnézeti rajz: — rajzszam: Ge-Atn
Nyomvonalrajz: — rajzszam: Ge-1,
Ge-2, Ge-3, Ge-4,
Ge-5, Ge-6

20 Nyilatkozat
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