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K&virdg utca keresztez6dés)
Utépitési
Engedélyezési tervdokumentaciojahoz

Megrendeld: Papa Varos Onkormanyzata
8500 Papa, F6 u. 5.

2015. oktober
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10 u-5 Utépitési helyszinrajz IV. M 1:250
11 U-6 Utépitési helyszinrajz V. M 1:250
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Tervezoi nyilatkozat

Az 37/2007. (XI1.13.) OTM rendelet az épitésiigyi hatésagi eljarasokrdl, valamint a telekalakitas és az
épitészeti-mUiszaki dokumentaciok tartalmardl alapjan,

Papa,
Gyalogos atkel6helyek létesitése

(Borosgy6ri ut, Somlai ut - Bocsor utca keresztez6dés, Batthyany utca - Sarkany utca keresztezédés, Dézsa
Gyorgy utca - Gyimoti utca keresztez6dés, Nagyvaraadi utca - Otddik utca keresztezédés, Tapolcaféi utca -
K&virdg utca keresztez6dés)

Utépitési
Engedélyezési tervdokumentaciojahoz

mUszaki megolddsa megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak és elSirdsoknak (37/2007 OTM. épitési trv., 253/1997
(X11.20.) Korm. rendelettel kiadott OTEK, 36/2002. (1Il.7.) Korm. rendelettel kiadott médositasa, 45/1997 (XI1.29.) KTM
rendelet, 35/1996 (XI1.29.) BM rendelettel kiadott OTSZ, 2/2002 (I.23.) BM rendelet, 85/2000. (XI.8.) FVM rendelet,
A tervezésre jogosultsaggal rendelkezem szakmai kamardnak tagja vagyok, a névjegyzékben szereplek. A tervezett
muiszaki létesitmény 104/2006 (IV.28.) Kormanyrendeletben (a teleptiléstervezési és az épitészeti-miszaki tervezés,
valamint az épitésiigyi miiszaki szakért6i jogosultsag szabalyairdl) rogzitett. A tervezd a 4/2002. (Il. 20.) SZCSM—-EUM
egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl sz6l6 térvényben leirtak szerit készitett el a tervet.

A tervezett kozlekedési létesitmény megfelel a Utligyi elGirasokban foglalt kévetelmények és a 93/2012. (V.10.) Kor-
manyrendelet utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérél sz6l6 jogszabalynak,
és a foldgazellatasrdl sz6l6 2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol sz6l6 19/2009 (1.30.) korm. rendelet
166 §, illetve a banyaszatrdl sz6l6 1993. évi XLVIII. térvény végrehajtdsardl szolé 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
19/A §".

A betervezett épit6anyagok jovahagyott miszaki specifikcidval rendelkeznek a 3/2003 (1.25) BM-KGM-KvVM Rend. 3 §-
a alapjan.

A tervezett kialakitas igazodik a telepilés hatalyban és érvénybe |évé rendezési és szabdlyozasi tervében leirtakhoz.

A terv nem érint Magyar Honvédségi teriilete, idegen terllete , tem6fold terilete és nem érint vizfolyast
(szomsédsagban sem talalhatd).

A kozml(ilizemeltet6kt6l kapott adatszolgaltatdson szerepl6 nyomvonalat és szerelvényeket mérethelyesen, hianytalanul
abrazoltam, a tervezés sordn elhelyezkedésiiket figyelmbe vettem A kivaltasukrél, athelyezésiikrél és esetleges
védelmbe helyezés kiépitéseirdl kiilon szakagi terveket kell késziteni a kivitelezést megel&zoen.

Gydr, 2015. szeptember

ﬁyitr i Zsolt

Kozlekedési vezet(x ervezd, KE-K 08-0882
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Muiszaki leiras
a

Papa,
Gyalogos atkel6helyek létesitése

(Borosgy®ri ut, Somlai ut - Bocsor utca keresztez8dés, Batthyany utca - Sarkany utca keresztezddés, Ddzsa
Gyorgy utca - Gyimoti utca keresztez6dés, Nagyvaraadi utca - Otddik utca keresztezédés, Tapolcaféi utca -
K&virdg utca keresztez6dés)

Utépitési
Engedélyezési tervdokumentaciojahoz

1 El6zmények
Tervezd tarsasagunk Papa Varos Onkormanyzatanak (tovabbiakban: Megrendel8) megbizasbdl
késziti el Papa teriiletén 6 db gyalogos atkelGhely létesitéséhez sziikséges engedélyezési terv-
dokumentdciét. Helyszinek:
a 834-es Il. rendU f6ut Papa belteriileti szakaszanak: Borosgyéri ut, 1 db
a 832-es Il. rendl f6ut Papa belterileti szakaszanak: Somlai ut - Bocsor utca kereszte-
z6dés, 4 db
az Alsévarosi varosrészben: Batthydny utca - Sarkdny utca keresztez6dés, 1 db
832-es Il. rend(i f6uUt Papa belteriileti szakaszanak: Dozsa Gyérgy utca - Gyimoti utca
keresztezédés, 1 db
a Tékerti varosrészben: Nagyvdradi utca - Otédik utca keresztez6dés, 1 db
a 834-es Il. rend(i f6ut Papa belterileti szakaszanak: Tapolcaféi utca - Kévirag utca ke-
resztezédés, 1 db
A munka a tervezési terliletek részletes digitdlis geodéziai felmérésével és a nyomvonalas
kozmUadatok beszerzésével indult (Iasd a 05 El6zmények pontot). A kozm( adatok digitalizala-
saval el6allt a tervezési alaptérkép. A kozmU-lzemeltet6ktSl kapott adatszolgaltatdson szerep-
I6 nyomvonalat és szerelvényeket mérethelyesen, hianytalanul abrazoltuk, a tervezés soran
elhelyezkedésiiket figyelembe vettik, a kivaltasukrél, athelyezésiikrdl és esetleges védelembe
helyezés kiépitéseirdl kiilon szakagi terveket kell késziteni a kivitelezést megel6zGen.
A tervezl egyeztette a tervezési teriilet hatarait a Megrendel6vel, aki még egyéb plusz infor-
maciodval latta el 6t.
Az el6zményadatok, a bejaras, a helyszini egyeztetések, illetve a tervezG6i helyszinelés alapjan
keriiltek kidolgozasra az utépitési tervek.



2 Tervezési teriilet lehatarolasa és ismertetése

A tervezési terllet Papa 6 kilonboz6 teriiletén taldlhaté. A kovetkez6 utakat érinti a gyalogos
atkel6helyek létesitése:
e Borosgyéri ut (1 db): 834 j. ut
e Somlai ut - Bocsor utca keresztez6dés (4 db): 832 j. ut
e Batthydny utca - Sarkdny utca keresztez6dés (1 db): 6nkormanyzati ut
e Dozsa Gyorgy utca - Gyiméti utca keresztez6dés (1 db): 832 j. ut
e Nagyvdradi utca - Otédik utca keresztez6dés (1 db): dnkormanyzati Ut
e Tapolcaféi utca - Kévirdg utca keresztez6dés (1 db): 83 sz. féut
Az érintett terilletek Utkezeld szervezeti:
e 834 j. ut — Magyar Kozut NZrt.
e 832 . ut - Magyar Kozut NZrt.
e oOnkormanyzati Ut (Nagyvaradi utca - Otddik utca keresztezddés, Sarkany utca-
Batthyany): Papa Varos Onkormanyzata (8500 Papa, F6 u. 5.)
e 83 sz. féut - Magyar Kézut NZrt.
A tervezett |étesitmény megfelel a telepiilés szabalyozasi tervében foglaltaknak.
A szelvényszamokat a www.utadat.hu oldalrdl vettiik le, ahol az Utszamok még a réi jeloléles
talalhato.

3 El6irasok
A tervezett gyalogos atkel6helyek 6énkormanyzati és allami terlleten, belterileti szakaszon

11111

nek, fenntartdsuk és kezelésiik Papa Varos Onkorményzatanak feladata.

A megvaldsulas és tervezés soran az aldbbiakban felsorolt f6bb m(iszaki elGirasokat kellett fi-
gyelembe venni:

- e-UT03.01.11 Kbzutak tervezése,
- e-UT 06.03.12 Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezés,

- e-UT 06.03.52 Utpalyaszerkezetek kdtSanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei
(Tervezési el6irasok),

- e-UT 03.07.12 Kozutak viztelenitésének tervezése,

- e-UT 06.02.11 Utak geotechnikai tervezésének altalanos szabalyai,

- e-UT 03.00.21 Uttervezési rajzok formai kdvetelményei,

- e-UT 03.02.21:2004 Kozutak melletti ingatlanok, kiszolgalo |étesitmények Utcsatlakozasa,
- Szintbeni csomoépontok tervezése és méretezése (Tervezési Utmutatd),

- tovabba az itt fel nem sorolt tovabbi érvényben Iévé mdiszaki elGirdsokat, szabvanyokat,
melyek a projekt részleteit érintik.

4 Az engedélyt kéro adatai:

Engedélyt kéré neve: Pdpa Vdros Onkormdnyzata
Székhely: 8500 Pdpa, F6 u. 5.

Addszam: 15734178-2-19

Polgdrmester: dr Aldozé Tamds



5 Maeglévéo allapot
Borosgydri Ut (834 j. ut), hrsz: 7184, 7137/3, 7194

A 834 sz. Il. rend(i f6ut Uton 14246 km sz. (www.utadat.hu) a meglévs postaval, orvosi rende-
I6vel szemben alakitunk ki gyalogos atkel6 helyet. Jelenleg a 6.00 m széles, kétirdnyu forga-
lommal rendelkez6 kozut mindkét oldalan széles z6ldsav utan aszfaltos jarda vezet, a vizelve-
zetést nyilt arok oldja meg. A postatdl EK-re buszmegallé taldlhatd, amelyet ovalis zoldsziget
valaszt el a kozuttdl. A tervezett gyalogos atkelGhely tengelyében, a posta oldalan egy koztéri
kut lathatd, amelyhez beton jarélapok vezetnek.

Somlai ut - Bocsor utca keresztezédés (832 j. ut), hrsz.: 2590/1, 2590/2, 2590/3, 2067/2,
3162/3

A Somlai (832 j. ut 0+750 km sz.)-Bocsor-Erkel utcak keresztez6désében 4 db gyalogos atkels-
helyet helyeziink el.

A keresztez6dés minden oldalan kiépitett gyalogos jarda talalhatd aszfalt burkolattal. Az utcak
mindkét oldalan murva szérdsu padka fut, amit beton burkolatu folydka, illetve arok kisér. A
Somlai Ut-Erkel F. u. keresztez6désének EK-i oldalan kiemelt szegély hatarolja a lekerekitd ivet,
a tobbi oldalon sima burkolatszél lathato.

Batthydny utca - Sdrkdny utca keresztezédés (Ok, 832 j. ut), hrsz: 2588/5, 2505/6, 2505/1

A Batthyany utca (832 j. ut 1+345 km sz.) -Sarkany utca keresztez6désben a Batthyany utca 2
savos kialakitasa egy kanyarodd savval bévil. Ezen a kiszélesitett helyen jeloltik ki a tervezett
gyalogos atkelGhelyet. Az utca mindkét oldalan aszfalt burkolatu jarda fut, amelyet a Sarkany
utca felé es6 oldalon széles z6ldsav valaszt el az utpalyatdl. A Batthyany utca és Somlai utca
keresztez6désében — a kijelolt tengelyre mer6legesen — mar talalhatd egy meglévé gyalogos
atkelGhely.

Dézsa Gybrqy utca - Gyimoti utca keresztezddés (832. j. ut), hrsz: 1558, 1711/2

A 6.00 m széles Gyimaéti ut (832 j. it 2+027 km sz.) mindkét oldalan aszfalt burkolatu jarda fut.
A DK-i olda- lon nyilt arok lathato.

Nagyvdradi utca - Otédik utca keresztezédés (6.k. ut), hrsz: 803, 1045, 1117

A tervezett gyalogos atkel6hely helyét a keresztez6dés északi oldalan jeloltiik ki. Ezen az olda-
lon mindkét irdnyban biztositott aszfalt, illetve beton lapos burkolat a gyalogos forgalom sza-
mara. A jardak szegély nélkil kapcsolddnak az uttesthez.

Tapolcaféi utca - Kévirdg utca keresztezédés (83. sz. féut), hrsz: 9080/1, 9080/17

A Tapolcaf6i ut (83. sz. f6ut 204979 km sz.) 6.00 m széles burkolattal rendelkezik. Mindkét ol-
daldn széles zéldsavban nyilt szikkaszté arok fut, amelyet jarda kévet. Az EK-i oldalon aszfalt
burkoltbdl gyalogos és kerékparos utat Iétesitettek, a DNY-i oldalon beton lapokbdl alakitottak
ki a jardat. DNY-i oldalon a K&virag utcaval szemben meglévé buszmegalld [athaté.

6 Tervezett allapot ismertetése

Az Utépitési terveket alapvet8en az e-UT 03.01.11. Kozutak tervezése utligyi mdszaki el8iras
szerint készitettik el.

A tervezett gyalogos atkel6helyek kialakitasakor figyelembe vettiik a meglévé adottsagokat, a
gyalogos forgalom irdnyait. A lehetd legkisebb beavatkozasra torekedtiink.

6.1. Borosgydri ut (834 j. ut), hrsz: 7184, 7137/3, 7194
A tervezett allapotot az U-2 sz. tervlap abrazolja.




A 834 . uton a meglévé orvosi rendeld és a posta éplilete valamint a 14. sz.-U haz kozott alaki-
tunk ki gyalogos atkel6 helyet, amelynek szélessége 4.50 m. Mivel a meglévé jardak a
Borosgydri uttal parhuzamosan vezetnek, sziikséges azokra merdéleges, a gyalogos atkelGhely-
hez vezet6 jarda szakaszok kiépitése. Ezek szélessége 1.50m, amely az atkelés helyénél kiszé-
lesedik. DK-i oldalon a jarda meglévé burkolatszélhez csatlakozik. ENY-i oldalon a buszmegal-
6bdl kivezetd Ut ivét korrigaljuk, és siillyesztett szegéllyel zarjuk le (magassagilag kiemelt sze-
gély a kozlekedési szempontok miatt nem javasolt). Ezen az oldalon a meglévé kut koril ki-
sebb teresedést alakitunk ki (kit meghagydsat a teriilet Onkormanyzati képvisel8je kérte), igy
megfelel6 méretl helyet biztositva a gyalogos forgalom szamara. A tervezett burkolatok a
meglévd szintekhez csatlakoznak. Az ENY-i oldalon térké burkolatot, a Dk-i oldalon aszfalt bur-
kolatot alakitunk ki.

6.2. Somlai ut - Bocsor utca keresztez8dés (832 j. ut), hrsz.: 2590/1, 2590/2, 2590/3, 2067/2,
3162/3

A tervezett allapotot az U-3 sz. tervlap abrazolja.

A Somlai (832 j. ut)-Bocsor-Erkel utcak keresztez6désében 4 db gyalogos atkel6helyet helye-
ziink el. A Somlai utcat atszel6 gyalogos atkel6helyek 4.50 m szélességben, az Erkel F. utcan és
a Bocsor utcan elhelyezett gyalogos atkelGhelyek 3.00 m szélesek. A meglévé jardakat az utak
burkolatszéléig minden oldalon meg kell hosszabbitani, amit aszfalt burkolattal épitlink ki. A
kiegészitéseket mind a négy sarkon kiemelt szegéllyel zarjuk le, amelyeket 10 cm-re emeliink
ki, és csak a felfestésnél (az atkel6helynél) alkalmazunk siillyesztett szegélyt.

Az épités soran a DK-i oldalon a meglévé arok egy révid szakaszat le kell fedni, igy a meglévé
ateresz meghosszabbitasra szorul, valamint a Bocsor utca EK-i sarkan (62 sz.-U haz el6tt) viz-
nyel6t helyeziink el, amelyet a meglév6 csapadékviz elvezetd rendszerbe koétiink be NA200
KG-PVC cs6vel. Ugyancsak viznyel elhelyezése és a meglévé rendszerbe vald bekotése sziik-
séges a 65 sz.-U haz el6tt.

6.3. Batthydny utca - Sdrkdny utca keresztezddés (832 j. ut), hrsz: 2588/5, 2505/6, 2505/1

A tervezett allapotot az U-4 sz. tervlap abrazolja.

A tervezett 3.00 m széles gyalogos atkel6helyet a Batthyany u. — Somlai u. keresztez6désétdl a
Sarkany u. 1. sz-u épllet felé jeloljik ki. Az Utburkolatot szegélyezd kiemelt szegélyt 0 cm-re le
kell futtatni, ugyanis a gyalogos atkelGhely felfestés teljes szélességében siillyesztett szegélyt
alaklamzunk. A Batthyany utca NY-i oldalan a meglévé aszfalt jardat ki kell szélesiteni a szegé-
lyig, a masik oldalon 2.00 m szélességben aszfalt burkolatu jardat kell épiteni a meglévé jarda-
ig.

A gyalogos atkel6hely felfestése miatt a Batthyany utca végében meglévé felallasi helyeket
jelz6 vonalat 50 cm-rel hatrabb (északi) kell felfesteni.

6.4. Dézsa Gyorqy utca - Gyimoti utca keresztezédés (832. |. ut), hrsz: 1558, 1711/2

A tervezett allapotot az U-5 sz. tervlap abrazolja.

A tervezett gyalogos atkelGhely a Gyimoti utat keresztezi a 21. sz.-U és a 26. sz.-U épliletek ko-
z0tt, szélessége 4.50 m. Mivel a meglévé jardak a Gyimoti uttal parhuzamosan vezetnek, sziik-
séges azokra meréleges, a gyalogos atkel6helyhez vezet6 jarda szakaszok kiépitése. Az (j jar-
dak 2.00 m-es szélességben aszfalt burkolatbdl kerilnek kialakitasra. A Gyimoti ut DK-i oldalan
a meglévé arok lefedése valik sziikségessé, igy a meglévé atereszt meg kell hosszabbitani. A
gyalogatkeld hely elhelyezést nagyban befolyasolt a szelvényezés szerint jobb oldalon meglévé




Gzlet el6tt kialakitott parhuzamos parkolé allasok, amelyek az elmult évben alakitott ki az ut-
kezelG6 szervezet az Uzlet megfelel6 megkozelitése érdekében.

6.5. Nagyvdradi utca - Otédik utca keresztez6dés (6.k. ut), hrsz: 803, 1046,

A tervezett allapotot az U-6 sz. tervlap abrazolja.

A tervezett 3.00 m széles gyalogos atkel6helyet a Nagyvaradi utca északi oldalan helyezziik el.
A meglévé ut burkolatszélétél 1.50 m-es mélységben a meglévé jardat kiszélesitjiik 3.00 m-es
szélességre.

6.6. Tapolcaféi utca - Kévirdqg utca keresztezédés (83. sz. féut), hrsz: 9080/1, 9080/17

A tervezett allapotot az U-7 sz. tervlap abrazolja.

A tervezett gyalogos atkelGhely a Tapolcaf6i utat keresztezi a 2. sz.-U és a 148. sz.-u épliletek
kozott, szélessége 4.50 m. Mivel a meglévé jardak a Tapolcaf8i uttal parhuzamosan vezetnek,
szikséges azokra merGleges, a gyalogos atkel6helyhez vezet§ jarda szakaszok kiépitése. Az Uj
jardak 2.00 m-es szélességben aszfalt burkolatbdl keriilnek kialakitasra, a felfestésnél 4.50 m-
esre szélesednek. A Tapolcaf6i ut DNY-i oldalan a meglévé arok lefedése valik sziikségessé, igy
a megmaradd arokszakaszokat ateresszel kell 6sszekotni.

Keresztmetszeti kialakitds

A tervezett keresztszelvényi kialakitast lasd az U-14 sz. tervlapon.

A tervezett pdlyaszerkezet az e.UT 03.07.23 [UT 2-1.211] ,A gyalogoskozlekedés kdzforgalmi
létesitményeinek tervezése (A KTSZ kiegészitése)”, e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatu utpalya-
szerkezetek méretezése és megerdsitése, illetve az e-UT 06.03.42 [UT 2-3.212] ,,Betonkd bur-
kolatu palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kdvetelmények.” cim( Utligyi m(szaki el8iras
alapjan lett meghatarozva.

Pdlyaszerkezetek

A tervezett mintakeresztszelvényeket |asd az U-14 szamu tervlapon.

e  Tervezett aszfalt burkolatu jarda palyaszerkezete
- 4 .cmvtg. AC8 aszfalt koporéteg
- 15 cm vtg. M22 mechanikai stabilizacié
- 15 cm vtg. Homokos kavics fagyvédé réteg
- Humuszmentes altalaj

e  Tervezett térks burkolatu jarda palyaszerkezete
- 6 cm vtg. térké burkolat
- 3 .cmvtg. NZ4/8 agyazo réteg
- 15 cm vtg. M22 mechanikai stabilizacié
- Humuszmentes altalaj

A tervezett szegélyek pontos megjeldlését az U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7 sz. tervlapok abrazol-
jak.



7 Forgalomtechnikai megoldasok, forgalombiztonsagi kialakitasok

7.1 Koézuti jelz6tablak és utburkolati jelek

A tervezett tablakat |asd az U-2 — U-7 szamu tervlapokon és az alabbi részletes ismertetésben.
A KRESZ jelz6tablakat a 2/2001. (1.31.) A kozuti jelz6tablak méreteirél és miszaki kovetelmé-
nyeirdl szolo Kozig. rendelet és az e-UT 04.02.12, e-UT 04.02.21-26, és e-UT 04.02.31 -34 sz.
utligyi muszaki elGirasok szerint, az adott Utkategdrianak megfelel6 méretekkel, fényvisszave-
ré kivitelben, betontombbe agyazott, horganyzott acélcsé tartéoszlopra szerelve kell kihelyez-
ni.

A KRESZ tabldk mindsége HI fdlias. A tablak pontos szelvényszam szerinti abrazolasat a kiviteli
terven fogjuk megadni.

A tablak és tartdszerkezeteinek anyaga tlizihorganyzott acél, az alaptest betonmindsége C16-
32/KK, ¢50.

A tablak pontos elhelyezését a Forgalomtechnikai helyszinrajz tartalmazza.

Méretek

Els6bbséget szabalyozé és utvonalti- 600-900 mm
pust jelzé tablak

Utasitast add jelz6tablak 650-800 mm
Tilalmi jelz6tablak 750 mm
Veszélyt jelz6 tablak 900 mm
Tajékoztatast ado tablak 640x800 mm
Kerékparut tablak 450-500mm

A tervezett és a meglévé vizszintes forgalomtechnikai jeleket az utépitési helyszinrajzon ab-
razoltuk. Az uUtburkolati jeleket az alabbi vastagsagokkal, illetve hosszértékekkel kell felfesteni a
11/2001. sz. Kévim rendelet és az e-UT 04.03.11, tovabba az e-UT 04.03.21 Utiigyi Mdiszaki ElGira-
sok alapjan.

Zarévonal Folytonos 0,12m
Uttestszéli lezard Folytonos 0,12 m
Terel6vonal Szaggatott 2-4 0,12 m
Forgalom el6l elzart terilet Folytonos 0,12 m 1 jel - 2 koz
Parkoléhelyeket elvdlaszté folyamatos 0,10 cm

Forgalomtechnikai eszk6zok felsorolasa:

7.1. Borosgydri ut (834 j. ut), hrsz: 7184, 7137/3, 7194
Fliggbleges elemek:
- A gyalogos atkel6helytél 50 m-re, mindkét oldalon ki kell helyezni a KRESZ 83. abra
,Gyalogosatkelés”, és a KRESZ 94. dbra , Egyéb veszély” tablat a ,,Forgalmi rend val-
tozas” kiegészit6 tablaval.
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- A gyalogos atkel6hely mindkét oldalara ki kell helyezni a KRESZ 103. abra ,Kijelolt

gyalogos atkel6hely” tablat.
Utburkolati jelek:

- KRESZ 152. abra ,,Gyalogos atkel6hely”

- KRESZ 158/b &bra ,Gyalogos atkelGhely” burkolatjel 6,0x1.5 m-es nagysagban
mindkét oldalon a gyalogos atkel6helytél 25 m-re

- KRESZ 158/f abra lassitd harantcsikozas mindkét oldalon a gyalogos atkelGhelytdl
63 m hosszban

- KRESZ 153. abra ,Els6bbségadas kotelezd” felfestés a buszmegallobal valo kikanya-
rodasnal

7.2. Somlai ut - Bocsor utca keresztez6dés (832 j. ut), hrsz.: 2590/1, 2590/2, 2590/3, 2067/2,
3162/3
Fliggbleges elemek:

- A gyalogos atkelGhelyt6l 50 m-re, mindkét oldalon ki kell helyezni a KRESZ 83. abra
»,Gyalogosatkelés”, és a KRESZ 94. dbra , Egyéb veszély” tablat a ,,Forgalmi rend val-
tozdas” kiegészit6 tablaval.

- A gyalogos atkel6hely mindkét oldalara ki kell helyezni a KRESZ 103. abra ,Kijelolt
gyalogos atkel6hely” tablat.

Utburkolati jelek:

- KRESZ 152. dbra, Gyalogos atkelGhely”

- A Somlai Uton a KRESZ 158/b abra , Gyalogos atkel6hely” burkolatjel 6,0x1.5 m-es
nagysagban mindkét oldalon a gyalogos atkelGhelytdl 25 m-re

- A Somlai Uton KRESZ 158/f abra lassitd harantcsikozas mindkét oldalon a gyalogos
atkel6helyt6l 63 m hosszban

- Az Erkel F. utcdban és a Bocsor utcaban a gyalogos atkel6hely el6tt a KRESZ 153.
abra ,Els6bbségadas kotelez6” felfestés

7.3. Batthydny utca - Sdrkdny utca keresztez6dés (832 j. ut), hrsz: 2588/5, 2505/6, 2505/1
Fliggbleges elemek:
- A gyalogos atkel6helytél 50 m-re, mindkét oldalon ki kell helyezni a KRESZ 94. adbra
,Egyéb veszély” tablat a ,,Forgalmi rend valtozas” kiegészit6 tablaval.
- A gyalogos atkel6hely mindkét oldalara ki kell helyezni a KRESZ 103. abra ,Kijelolt
gyalogos atkel6hely” tablat.
Utburkolati jelek:
- KRESZ 152. abra ,,Gyalogos atkel6hely”
- A meglévé felallas jelz6 vonal athelyezése 50 cm-rel

7.4. Dézsa Gydrqgy utca - Gyimdoti utca keresztez6dés (832. j. ut), hrsz: 1558, 1711/2
Fliggbleges elemek:

- A gyalogos atkelGhelyt6l 50 m-re, mindkét oldalon ki kell helyezni a KRESZ 83. abra
»,Gyalogosatkelés”, és a KRESZ 94. dbra , Egyéb veszély” tablat a ,,Forgalmi rend val-
tozdas” kiegészit6 tablaval.

- A gyalogos atkel6hely mindkét oldalara ki kell helyezni a KRESZ 103. abra ,Kijelolt
gyalogos atkel6hely” tablat.

11



Utburkolati jelek:
- KRESZ 152. abra ,,Gyalogos atkel6hely”
- KRESZ 158/b &bra ,Gyalogos atkelGhely” burkolatjel 6,0x1.5 m-es nagysagban
mindkét oldalon a gyalogos atkel6helytél 25 m-re

- KRESZ 158/f abra lassitd harantcsikozas mindkét oldalon a gyalogos atkelGhelytdl
63 m hosszban

7.5. Nagyvdradi utca - Otédik utca keresztez8dés (6.k. ut), hrsz: 803, 1046
Fliggbleges elemek:
- A gyalogos atkelGhelyt6l 50 m-re, mindkét oldalon ki kell helyezni a KRESZ 94. abra
»,Egyéb veszély” tablat a ,,Forgalmi rend valtozas” kiegészit6 tablaval.
- A gyalogos atkel6hely mindkét oldalara ki kell helyezni a KRESZ 103. abra ,Kijelolt
gyalogos atkel6hely” tablat.
Utburkolati jelek:
- KRESZ 152. dbra,Gyalogos atkelGhely”

7.6. Tapolcaféi utca - Kévirdg utca keresztez6dés (83. sz. féut), hrsz: 9080/1, 9080/17
Fliggbleges elemek:
- A gyalogos atkelGhelyt6l 50 m-re, mindkét oldalon ki kell helyezni a KRESZ 94. abra
»,Egyéb veszély” tablat a ,,Forgalmi rend valtozas” kiegészit6 tablaval.
- A gyalogos atkel6hely mindkét oldalara ki kell helyezni a KRESZ 103. abra ,Kijelolt
gyalogos atkel6hely” tablat.
Utburkolati jelek:

- KRESZ 152. dbra, Gyalogos atkelGhely”

- KRESZ 158/f abra lassitd harantcsikozas mindkét oldalon a gyalogos atkelGhelytdl
63 m hosszban

8 Lathatdsagi vizsgalat

A kialakitasra kerl8 gyalogos atkel6helyeket megkdzelité jarmiivek minden iranybdl egyenes
Utszakaszrdl érkeznek, az észlelési pont 50 m-es kiviil van, ezért a gyalogosok észlelése aka-
dalymentes

9 Kozvilagitas

A tervezet gyalogatkel6 helyekre kilon szakdagi tervek készlilnek, lasd a tervdokumentdcidba.

11111

meglévé lampa karok lecserzésével biztositottuk.

10 Epités alatti forgalom f6 koncepcidja

A kivitelezési munkat csak az Ut utkezelGje altal jovahagyott forgalomkorlatozasi terv birtoka-
ban lehet megkezdeni. Jelen fazisban kivitelezé és az épitési technolégia ismeretlen, igy ezen
terveket a kivitelezének kell 6sszeallitani és engedélyezni a megfelel6 hatdsagoknal.

A forgalomkorlatozas feleljen meg az e-UT 04.05.12. Sz. el6irasoknak. A munkak megkezdése
el6tt mintavételi tervet kell késziteni, és az épittetének jovahagyasra benyujtani. A forgalmat
mindkét iranyban biztositani kell a kivitelezés ideje alatt. Az épitési munkak alatt az el6irt
munka és balesetvédelmi el6irasokat be kell tartani. A munkavégzés a kozuti forgalom fenn-
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tartdasa mellett folyik, ezért a KRESZ elGirasait, valamint az elkorlatozasokra vonatkozé elGira-
sokat be kell tartani.

Az épités alatt a forgalmat fenn kell tartani, a lakéhazakhoz valé eljutast biztositani kell. Ejsza-
ka a munkaterilet elején és végén a kell6 kivilagitasrol a sziikséges kitablazas mellett gondos-
kodni kell.

A miiszaki terv a tervezéskor érvényben lévé és jelen terv készitésére vonatkozo jog-
szabalyok, szabalyzatok, mdszaki elGirasok figyelembevételével késziilt (lasd az alabbi felsoro-
last). Az épitendd létesitmény kialakitasa, elhelyezése, a kornyezé létesitményektdl vald védé-
tavolsaga megfelel a vonatkozé munkavédelmi és kornyezetvédelmi el6irdasoknak.

Az épités soran alkalmazandd kivitelezési technolégiak:

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben Iévé és munkafazisra vo-
natkozé munkavédelmi szabvanyokat, a kivitelez6 vallalat munkavédelmi szabalyzataban fog-
lalt el6irdasokat, tovabba kivitelezési technoldgiai utasitasban szereplé munkavédelmi el6iraso-
kat.

A mdszaki terv kozuti létesitmény feldjitdsara vonatkozik, ezért a bontas, épités, rako-
das, anyagszallitas, anyagtarolas soran a kozuti kézlekedés és a kdzuton torténé munkavégzés
szabalyait be kell tartani. Ezen bellil maradéktalanul be kell tartani a KRESZ és a 20/1984. Sz.
KM rendelet, tovabba az MSZ-07-3608-1991. Sz. szabvany elGirasait.

A kivitelezés csak a munkaterilet atadasat kévet6en kezdhetd§ meg —a munkahely at-
addsa egyben az utlizemeltetd kezel8i nyilatkozata is a munkavégzés megkezdhet&ségére.

A munkaterilet atvételétél a mlszaki atadas befejezéséig az épités alatt allo Utszakasz
forgalmi rendjének biztositasaért, a hatdsagilag meghatarozott és az épitéshez el8irt és elhe-
lyezett kozlekedésbiztonsdgot szolgald forgalomtechnikai elemek, berendezések (jelz6tablak,
korlatok, fényjelzd késziilékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelezé vallalat felels.

A kivitelez6 véllalat kdteles a munka megkezdése el6tt a sajat épitési technoldgidjanak
megfelel§ kozuti elkorlatozasi tervet késziteni és annak bevezetéséhez a kozut kezel8jének
hozzajaruld nyilatkozatat beszerezni.

A létesitmény Utépités és forgalomtechnika tekintetében kielégiti az alabbi szabvanyokat, el6-

irasokat, rendeleteket:

-e-UT 04.02.12-34 Kozuti jelz6tablak

-e-UT 04.05.12 Kozutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa,

-e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése,

-e-UT 04.00.15 A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata,

-e-UT 04.00.14 A Kozuti utburkolati jelek szabalyzata,

-e-UT 04.00.13 A kozuti Utbaigazitas rendszerének és jelzéseinek kdvetelményei,

-e-UT 04.00.12 Kozuti jelz6tablak. A kozuti jelz6tablak megtervezésének, alkalmazasanak és
elhelyezésének kovetelményei,

-e-UT 03.00.11 A jelz6lampas forgalomiranyitas szabalyzata,

-e-UT 04.02.42 Utépitési adatkozl6 tablak alkalmazasa,

-e-UT 04.02.11 Kozuti jelz6tablak. A jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése,

-e-UT 04.03.21 Kozuti utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése,

-e-UT 04.05.11 A kozuti Utelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei,

-e-UT 04.02.13 Kozuti jelz6tablak. Az utbaigazito jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és el-
helyezése,

-e-UT 03.03.31 A jelz6lampas forgalomirdnyitds tervezése, telepitése és lizemeltetése.
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11 Mitargyak, atereszek

A tervezési terlleten meglévé mUtargyakat és atereszeket 6. Tervezett allapot bekezdésben
ismertettik.

12 Kozmiivek és az érintettek nyilatkozatai

A tervezési terileten érintett, meglévé kozmiivek nyomvonalai az MK-1 — MK-6 szamu tervla-
pokon keriltek abrazoldsra, a geodéziai felmérés és a kozmi UzemeltetSktSl kapott adatszol-
galtatasok alapjan.

A kdézmdnyilatkozatokat és kezel8i nyilatkozatok Iasd a 05 El6zmények fejezet alatt.

A tervezési teriileten az alabbi kzm{( (izemeltetSk érintettek:

Villamos energia:
E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.
8200 Veszprém, Martirok u. 9.

Gdzszolgdltato:
E.ON K6zép-dunantuli Gazhaldzati Zrt.
8200 Veszprém, Martirok u. 9.

Ivéviz és Kommundlis szennyviz szolgdltato:
Papai Viz- és Csatornamd zrt.
8500 Papa, Vizmu u. 2.

Tdvkozlés szolgdltato:

Magyar Telekom Nyrt.

Mszaki szolgaltatasok Igazgatdsaga Dél-dunantuli szolgaltatasi Kozpont
9022 Gydr, Teleki utca 36.

Invitel Zrt.

8500 Papa, Major u. 2.

Kdbeltelevizio :

Kabelszatnet2002 Kft.

8500 Papa, Budai Nagy Antal u. 8.

A tervezés soran a meglévd kdzmivek nyomvonalait mérethelyesen és hianytalanul a tervla-
pon abrazoltuk. A takarasi mélységek nem valtoznak meg.

A gazvezeték védelembe helyezés a keresztezés teljes hosszdban javasolt elkésziteni a szolgal-
tato el6irasai alapjan.

A szolgaltatdkkal lefolytatott egyeztetések jegyz6konyvét lasd az 04 ElI6zmények fejezet alatt.
A gdzvezetékekre vonatkozd elGirdsok:

- a gazeloszté vezetéket is tartalmazo helyszinrajz a gépi foldmunka tilalom ovezetének (2-
2 méter) megjelolésével,

- a gazelosztod vezeték biztonsagi ovezetében végzett munkara vonatkozo elGirasokat (,A
foldgazellatasrol sz616 2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol szél6
19/2009 (1.30.) korm. rendelet 166 §, illetve a banydaszatrol sz616 1993. évi XLVIII. tor-
vény végrehajtasardl sz616 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A §”)

Az el6zetes kozmU egyezetési jegyz6kdnyvek alapjan az egyes szolgaltatoktdl kézmlinyilatko-
zatot kértilink, amelybe foglaltak a kivitelez6re nézve kotelezd érvénydek.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a meglév6 kozm{(ivek valds helyzetét a kivitelezés megkezdése el6tt
kutatéarkok létesitésével fel kell tarni.
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A feltart kozmdvek kornyékén a kivitelezési munkakat csak az érintett kozmdiikezel6k, vagy
kozmiutulajdonosok szakfelligyelete mellett lehet végeznil
Fentieket kiilondsen a foldmunkak végzése szempontjabadl kell figyelembe venni, ezért a fold-
munkak kézi vagy gépi mdodjat a meglévé kozmdlvek helyzete hatarozza meg.
A tervezett vizi és egyéb kozml(ivek kozotti legkisebb vizszintes tavolsagat a kozm( Gzemelte-
t6je elGirhatja, illetve azt (MSZ 7487/2-80) szabvany rogziti. Terviink ennek betartasaval ké-
szilt.
A szabvanyban rogzitett kozm( vezetékek kozotti legkisebb vizszintes tavolsagok:

TavhGellatas | &
vezetéke s
Vezeték megnevezése E o
c o) S
_ Q 8 +—
Y 5 Q Q >
v 3 v z E 0
b © E| o L g N
Q < o N w ! e
m o ~(O §8 Q :B‘ E
3 7 S| 3 2 |3 B
> ] W > g il U]
Vizvezeték 1,5 0,7 0,5 1,0 0,7 0,7
Csatorna (1,0) 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0
Er6saramu kabel (0,7) (0,7) 1,0 1,0 0,5 0,5
TavhGellatdas | véddszerk. (0,5) (0,7) (0,7) 0,5 0,5
vezetéke foldbe fekt. (0,7) (0,7) (0,7) 1,0 1,0
Tavkozl6 vezeték (véddbszerk.) | (0,7) (0,7) (0,5) (0,5) (0,7) 0,5
Gazeloszto vezeték (0,7) (2,0) (0,5) (0,5) (0,7) (0,5)

Megjegyzés: Az értékek paldst tavolsagra vonatkoznak, a zarojeles értékek kozos arkos kozm-
savra vonatkoznak.

A fentebbi szabvanyban foglalt és altalunk is betartott kozmd vezetékek kozotti legkisebb fig-
glleges (palast) tavolsag: 0.20 m. A keresztezési szakaszoknal a nyomvonalak megengedett
legkisebb keresztezési szoge 30 °.

Amennyiben a fentebb megadott vizszintes és magassagi értékeken beliil térténik a vezeték-
keresztezés akkor véddcsovet kell alkalmazni. A tervezett nyomvonalon el6re tervezhet6 vé-
d6csoves keresztezések kialakitasara nem keriilt sor. A kivitelezés kdzben feltart valds kozma-
helyzetek figyelembevételével kell a védGcsovek sziikségességét megallapitani.

A mennyiben védétavolsagon beliil van a feltart kozm( akkor a véd6csGre vonatkozd altalanos
elGirdsok:

- atmérGje a védendd cs6 kiilsé atmérdjének a 1.5 szerese,

- hossza az MSZ 7487/2-80 szabvany 2. abraja szerint (csGatméré+ véddtavolsagok).

A térképi, kitlizési, kivitelezési pontatlansagok, a nem nyilvantartott kézm(lvek és magassagok
miatt, szerelvényeknél mindenhol, a kdzmivek hazibekotéseinél és a varhatd (szolgaltatdktol
begylijtott informaciok alapjan) egyéb kozmlikeresztezéseknél, kézi feltarast kell alkalmazni!
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13 Geodézia

A megvaldsult allapot geodéziai felmérést EOV vetiileti rendszerben és Balti rendszer(i magas-

sag végeztiik el.

14 Idegen teriilet igénybevétel

A tervezett létesitmény kiépitése idegen teriilet igénybevételével nem jar.

15 Epitéssel érintett teriiletek név és cimlistaja

Vezetéknév (Cég, szervezet meg- | Iranyité- S Utca, haz- Erintett ingatlan hr.
, , Telepiilés g ;
nevezése) szam szam szama
7184,7194, 9080/17,
838, 1046, 1117,
Papa Onkorményzata 8500 Papa FS u. 5. 1558,2588/5, 2505/1,
2590/3, 2067/2, 3162/3
; , Martirok utja | 7137/3, 2590/1, 2590/2,
Magyar Allam KKK 8200 Veszprém 1 2505/6, 1711/2 90801
16 Erintett szomszédok név és cim listaja
Vezetéknév (Cég, szervezet | Iranyito- 2 Utca, haz- .Erlntett
p . Telepiilés . ingatlan
megnevezése) szam szam P
hr. szama
, . . . Batthyany
Székely Sandor Béla 8500 Papa utca 29, 2660/2
Szabadi Matyas és Szabadi . Batthyany
Matyasné 8500 Papa utca 26/A. 2557/2
Kishonti Bélané és Kishonti . Gyiméti ut
Tibor 8500 Papa ’3. 1726
Kovacs Imrelesl Kovacs Im- 3500 Papa Gyiméti utca 1557
réné 26.
Péter Tibor Tamas és Péter . Somlai ut
Tibor Tamasné 8500 Papa 64. 3166
Kis Pal 8596 | Papakovacsi | Ujutca 5. 2408/1
Orlai Petrich
Bartli Zsuzsanna 8500 Papa Soma utca |2591/A/1
29.
Nimréd és Barna Kft. 8500 Papa Kmetty Gy. 2591/A/2
utca 1.
Nimréd és Barna Kft. 8500 Papa Kmetty Gy. 2591/A/3
utca 1.
Nimrod és Barna Kft. 8500 Papa Kmetty Gy. | 5c91/8/1
utca 1.
(s . Kmetty Gy.
Nimréd és Barna Kft. 8500 Papa "&‘:cayl Y- | 2591/B/2
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Péter Tibor Tamas és Péter . Somlai ut
Tibor Tamasné 8500 Papa 64. 2373/1
Székely Zoltan 8511 Papa- | Borsosgylri | ;)3
Borsosgy6r ut 14.
PAPA VAROS ONKORMANY- . B
ZATA 8500 Papa F6 utca 5. 7175/1
Fodor Ferenc eleodor Fe- 8598 Papa- i Kévirag utca 9080/18
rencné Tapolcafé 2.
PAPA VAROS ONKORMANY- . ,, 9055/1
ZATA 8500 Papa F6 utca 5. <«
Kerper Zoltan'es Tordai 8500 Papa Puskas Tiva- 785
Beatrix dar utca 13.
Hatar utca
Antal Rita és . 30. és
Antal Néra llona 8500 Papa Otodik utca 817/A/1
48/A.
Pethd Gabriella 8500 Papa F|um4ei1| utca 817/A/2

17 Taj-és Természetvédelem

A megvaldsult szakasz Gyér belteriiletén talalhaté. A Természetvédelmi Informacids Rendszer
internetes adatbazisa (http://geo.kvwvm.hu/tir/viewer.htm) alapjan a tervezési terilet taj- és
természetvédelmi szempontok alapjan nem érintett. (kép kivagat)
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18 Hofuvas elleni védelem

A tervezési terilet lakott tertleten belil, belterileten helyezkedik el, ahol hofavas elleni vé-
dekezésre nincsen sziiksége és nincsen madd. Javasoljuk a kdornyez6 cserjék és egyéb takard
novényzet olyan moaddn vald elhelyezését, ami a beltertiileti héfuvas ellen kitlinGen véd.

19 Vasuti és egyéb palyakkal, vezetékekkel vald keresztezések

A tervezési teriileten nincsen vasuti létesitmény.

20 Kornyezetvédelem

Az épitési feladattal 6sszefliggé vonatkozo elGirasok betartdsa a kivitelez6 feladata.

Az épitéskor a zaj hatarértéke a 8/2002. (. 22.) a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megalla-
pitasarol sz6l6 K6M - EiiM egyiittes rendelet EpitSipari kivitelezési tevékenységhdl szarmazé zaj
terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileten tablazat szerinti értéket nem haladhatja meg.
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Az Utépitési és lizemelési fazisdban kilonboz6 tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gydjtésé-
rél és artalmatlanitasardl az alabbi jogszabalyokban szabalyozottan kell gondoskodni:

- 2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdalkodasrdl,

- 98/2001. (VI. 15.) kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenysé-
gek végzésének feltételeirdl,

- 16/2001. (VII. 18.) K6M rendelet a hulladékok jegyzékérdl.

A 2000. évi XLIII. torvény 13.§ értelmében az épitési teriileten keletkez6 hulladékok termelGje
és birtokosa a kivitelezs, mig az Gizemelési fazisban keletkezé hulladékok termelGje és birtokosa
az Uzemeltetd. Ennek megfelelGen az épitd, illetve az lizemeltets feladata az épités és Gizemelés
soran keletkez6 hulladékoknak a vonatkozé jogszabalyok szerinti minGsitése, kezelése és artal-
matlanitasa.

Az alabbi hulladékok el6fordulasdval kell szdmolni:

- épitési és bontasi hulladékok,

- utburkolat készitéséhez hasznalt anyagok,

- a jarmdvek karbantartdsabol szarmazo (faradt olaj, ill. olajos) hulladékok,

- kommunalis hulladék.

A keletkez6 hulladékok egy része veszélyes hulladék.

Az épitési fazisban a veszélyes hulladékok kozll a leggyakrabban el6forduldk a 16/2001.
(V11.18.) KOM rendeletben szerepl6 lista szerint a 13 olajhulladékok és folyékony hulladékok

,,,,,

termelt féldet is) csoportjabdl kertilnek ki.

Az épitkezés soran keletkez6 hulladékok varhatdé mennyiségére, gy(jtésére, kezelésére és az ar-
talmatlanitas maddjara az épitkezési organizacios terv részeként, vagy annak hianyaban 6nallé
hulladékgazdalkodasi tervet kell készitenie a kivitelezének.

A veszélyes hulladékok gytijtése a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint ki-
épitendd veszélyes hulladékgy(jt6kben torténik, fajtanként elkilonitve, feliratozott edényben.
A veszélyes hulladékoknak a bizonylatolt elszallitasat és artalmatlanitasara torténd atadas-
atvételét erre jogosultsaggal bird cégek, vallalkozasok végzik.

Az aroképités/kotras, utszélesités, tukorkészités mentén kikertl§ foldtomeg a kereszt-
szelvényeken jelolt mértékig feltoltésekre helyben felhasznalhatd, figyelemmel arra, hogy a fel-
s6 termdréteg/humusz zéna a tereprendezéseknél helyére keriljon.

a. Bontott anyagok elhelyezése

A tervezett létesitmény megvaldsitasdhoz az alabbi bontott anyagok elhelyezése sziikséges.

Beton: (EWC kod: 17 01 01) A tervezési terlileten l1év6 betont dssze kell torni és a hulladékot el
kell szallitani olyan telephelyére, amely érvényes mikodési engedéllyel rendelkezik.
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Foldanyag: (EWC kdd: 17 05 04) A tervezési terlileten lévé6 foldanyag nem szennyezett, ezért az
épités soran kikeril6 foldanyagot a terepen el lehet teregetni, vagy engedéllyel rendelkezé le-
rako helyre lehet szallitani.

Bitumen keverék: (EWC kdd: 17 03 01) A tervezési terlileten |év6 bontott aszfaltot 6ssze kell
torni és a hulladékot el kell szallitani olyan telephelyére, amely érvényes m(ikodési engedéllyel
rendelkezik.

A munkavégzés soran fokozott figyelemmel kell lenni a meglév6 novényzet védelmére. A dolgo-
20k részére hordozhaté illemhelyet kell telepiteni. Tlz- és robbanasveszélyes anyagok (lizem-
anyag stb.) csak a t(izrendészeti szabalyok 9/2008. (Il. 22.) OTM rendelet betartasaval tarolha-
tok. A tervezési teriileten be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984.
(VI1.8.) EGM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi hatarértékeit.

Tlz- és robbandasveszélyes anyagok (lizemanyag stb.) Csak a tlizrendészeti szabalyok 35/1996.
(X11.29.) BM rendelet betartasaval tarolhatok. A tervezési terlileten be kell tartani a 12/1983.
(V.12.) Mt. Rendelet, valamint a 4/1984. (VIII.8.) EUM. Rendelet zaj- és rezgésvédelmi hatarér-
tékeit.

Hulladékgazdalkodasi terv: a 16/2001. (VII. 18.) KOM rendelet 1. Sz. Melléklete alapjan, kiilén
jegyzék készul az utépités soran keletkezd bontott anyagokkal kapcsolatban az elGirt EWC koé-
dok szerinti besorolas szerint.

Hulladékgazdalkodasi jegyzék:

Ewc Fécsoport megnevezés:
kéd P & '
17 Epitési és bontasi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrél kiter-
melt foldet is)
A f6csoporthoz kapcsoldodd, a munkalatok soran keletkezé bontasi anya-
gok alcsoportjai:
Megnevezés: Mennyiség;
17 01 Beton, tégla, cserép és keramia:
17 01 Beton m3
01
17 03 Bitumen keverékek, szénkatrany és katranytermékek:
(1); 03 Bitumen keverékek, amelyek kilénbdznek a 17 03 01-t6l m3
17 05 Fold (ideértve a szennyezett terliletekrél szarmazo kiter-
melt foldet), kovek és kotrasi meddé:
(1)1 05 Fold és kovek, amelyek kiilonbdznek a 17 05 03-tdl m3

A tablazatban szerepl6 mennyiségeket a kivitelez6 a munkakezdéskor adja meg:.

Ezen bontdsi anyag mennyiségek elhelyezése, szallitasa és artalmatlanitdsa soran be kell tartani
a hulladékgazdélkoddsrdl sz616 2000. Evi XLIII. Térvényhez kapcsolédd, 22/2001. (X. 10.) KOM
rendelet (a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakdk lezarasanak és utégondozasanak szaba-
lyairdl és egyes feltételeirdl), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet (a veszélyes hulla-
dékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirsl.) Es a 213/2001. (XI. 14.) Korm. Ren-
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delet (a telepilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.) Rendeletek
targyi vonatkozasu elGirasait.

Hulladékok artalmatlanitasa

Hulladéknak min&sitend6 minden olyan beépitésre nem keril8, beépitésre alkalmatlan anyag,
amely az épités és bontasi munkak sordn keletkezik (csomagoldanyag, épitési anyagok tormelé-
ke, hulladéka vagy maradéka), illetSleg az épitési terlleten kordbbrdl visszamaradt barmilyen
hulladék anyag, vagy az épités soran feltarasra keril§ épitménymaradvanyok bontasi tormelé-
ke, szennyezett talaj.

Veszélyes hulladék mindaz a termelési vagy egyéb tevékenység sordn visszamaradt anyag,
amelynek barmely bomlasterméke az emberi életre és egészségre, illetGleg az él6vilagra kozvet-
lendl vagy kozvetve, azonnal vagy késeltetve karositd hatast fejt ki. Kérnyezetszennyezd anyag
az a veszélyes hulladék, amely a talajba, a felszini vagy felszin alatti vizbe, vagy a levegébe ke-
rilt.

A nem veszélyes hulladékok hasznosithatdk, vagy taroldba helyezhet6k. A hasznositas vagy az
épitési terlleten torténd beépitéssel, vagy mas vallalatnak és/vagy intézménynek hasznositas
céljara torténd atadassal (térités ellenében vagy téritésmentesen) valdsithatd meg. A tarolas
olyan, az illetékes 6nkormanyzat altal engedélyezett vagy kijelolt lerakdhelyen torténd elhelye-
zést jelent, ahol a nem veszélyes hulladék elhelyezhetd (tarolasi dij fizetése ellenében vagy dij-
mentesen).

A veszélyes hulladékot, amennyiben azt a hulladék termel6je nem haszndlja fel, vagy nem érté-
kesiti, el6kezelni és artalmatlanitani kell. Az el6kezelést a termel§ is elvégezheti, a kornyezetvé-
delmi hatdsag engedélye nélkiil, de a szallitast és az artalmatlanitdst csak kérnyezetvédelmi ha-
tésagi engedéllyel rendelkez6 végezheti. A hatdsagi engedély meglétérdl és érvényességérdl
minden esetben meg kell bizonyosodni.

A jogszabaly szerint minden veszélyes hulladék vagy kornyezetszennyezd anyag haladéktalan
bejelentési kotelezettség ala (az illetékes kornyezetvédelmi felligyelGség felé) tartozik. minden
veszélyes hulladék vagy kornyezetszennyez6 anyag artalmatlanitasat (megsemmisitését vagy
atmeneti taroldsat) dokumentalni kell.

A veszélyes hulladék anyagokat kornyezetszennyezddést megakadalyozé modon, fajtanként el-
kiilonitve kell az épités teriiletén ideiglenesen tarolni, illetve értékesités, megsemmisités vagy
atmeneti tarolas céljabal el kell szallitani.

A nem veszélyes hulladék anyagok elhelyezésével kapcsolatban az illetékes dnkormanyzat eld-
irdsai, valamint a 2000. évi XLIII. torvény (A hulladékgazdalkodasrol) elirdsai a mértékadok.

Az épités soran, kiilonodsen a bontasi munkak végzésekor gondosan ligyelni kell a levegé tiszta-
saganak védelmére, azaz a porképz6dés megakadalyozasara, szlikség szerinti nevesitéssel is.

Az épitési munkavégzés sordn a vonatkozo rendeletben, illetve szabvanyban (MSZ. 18152) a k-
[6nb6z6 kornyezetre elSirt megengedett zajhatarértékeket be kell tartani.

A megrendelg kifejezetten ragaszkodik minden hulladék anyag fajfankénti elkiilonitéséhez gy(ij-
téséhez, kijelolt lerakohelyre torténd elszallitdsahoz vagy megsemmisitéséhez, illetve ezen te-
vékenységek bizonylatolasdhoz. Ha az egyes tételekben nincs is megemlitve, el kell kiloniteni a
foldanyagot, az altalanos épitési térmeléket, a betontormeléket, az aszfalt-, bitumentartalmu
tormelékeket, a papir és fa csomagold anyagokat, ill fémhulladékokat fajtanként és a vegyes
haztartdsi szemétnek mingsitheté hulladékokat. Ezeket az egyes tételek (pld. bontasi tételek)
egységaraiba be kell szamitani az elszallitas, elhelyezés koltségeivel egyiitt, mert ilyen cimen ku-
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6n koltségtérités nem jar. A hulladék elszallitasanak, illetve értékesitésének, megsemmisitésé-
nek vagy a kijelolt tarold helyre torténd szallitasanak dokumentumait felszélitas esetén a Meg-
rendelének at kell adni, de minden felszdlitas nélkil csatolni kell a végszamlahoz.

Ha az épités soran (foldkiemelésnél, bontdsnal, stb.) felmeriil a gyanu, hogy az anyag nem vart
maodon vagy a vart mértéket meghaladdan szennyezett, azt haladéktalanul be kell jelenteni a
Megrendeldnek, illetve ha a szennyezés veszélyes hulladékkal tortént, akkor az illetékes kdrnye-
zetvédelmi hatdsagot is értesiteni kell. Az ilyen hulladék anyagok artalmatlanitasabdl szarmazoé
koltségek a Megrendel6t terhelik, ezért Vallalkozonak arra felszélitas nélkiil ajanlatot kell adnia.

Hulladék nyilvantartas:

A villalkozo koteles nyilvantartast vezetni a keletkezett hulladékokrél, melynek tartalmaznia
kell a hulladék mindsitését, fajtajat, mennyiségét, ideiglenes taroldsat, atadasat vagy megsem-
misitését, és azok id6tartamat. Mindezekrdl felszélitasra tdjékoztatast kell adni a hatdsagoknak,
illetve veszélyes hulladék esetén az elGirt formanyomtatvanyon kell a bejelentést megtenni.

Ha az épitési Vallalkozo el akarja keriilni, hogy veszélyes hulladék elGallitéja legyen, akkor gon-
doskodnia kell arrdl, hogy minden mas cég, de kiléndsen a fest6 cég a sajat hulladékat mara-
déktalanul eltdvolitsa.

Gyanus esetben a fod kiemelési és bontdsi munkak el6tt a Megrendelének olajszennyezettség
vizsgalatot kell kezdeményeznie, mert az olaj szennyezett anyagok veszélyes hulladéknak szami-
tanak.

Hulladékhasznositas:

Hulladékok hasznositasa céljabdl vizsgalni kell minden felhasznalasi lehetGséget, akar az épitke-
zésen, akar mas épitési vallalkozénak torténd atadassal. A leginkabb hasznosithaté hulladék
anyagok:

- kiszorult vagy visszatoltésre alkalmatlan fold: felhasznalhaté terepfeltoltésre, atadhato tele-
pllési szemétlerakdkhoz betakard anyagnak, mas vallalkozonak.

- épitési beton térmelékek: felhasznalhaté beton alapokba (darabos méretiiek Usztatott
kéként), aprébb méretliek utalap stabilizacidba, vagy atadhatd mas vallalkozénak.

- nem szennyezett papir és ruha csomagoldanyagok, mindenfajta elkilonitett fémhulla-
dékok sajat felhasznalasi lehet6ség hianyaban atadhatdk hulladékgydijté vallalatoknak.

Ellendrzési kritériumok:

* A kiiras szovege és a kulonleges megjegyzések elGirasa szerint is ellendrizni kell, hogy a kelet-
kezett hulladék anyagok elszallitas a és elhelyezése vagy megsemmisitése szerepelnek e a bon-
tasi, foldkitermelési tételekben.

e A kiiras szerint meg kell vizsgdlni, keletkeznek-e veszélyes hulladékok, és ha igen mennyi?
Tisztazva lett-e, hogy sajat tevékenységi korukon belil (felelGsségi teriletiikon beliil) milyen és
mennyi helyszini hulladék keletkezik?

® A szétvalasztds és az elkiilonitett tarolas koltségeinek beszamitasakor vizsgalva lett-e azok ha-
nyada?

¢ Vizsgalva lett-e a talaj és a bontandd létesitmények szennyezettsége minden helyszinen és
szakterlleten?

e A kiszorult és/vagy be nem épithet6 foldanyag, vagy barmilyen hulladék anyag értékesitésre,
atadasra vagy dij ellenében tarolasra kerul-e?
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lanitasi kotelezettsége?
e Beszerzésre kerilt-e a hulladék és veszélyes hulladék elhelyezéséhez az engedélyezett hulla-
dékgydjték jegyzéke?

777

21 Epitési el6irasok

A munkak megkezdése el6tt a munkahely atadasi eljarasat feltétlenl és kilénos gonddal, kel-
|6 idGben torténd elGzetes értesités alapjan kell megtartani, melyre az érdekelt beruhazdkon,
tervez6kon és kivitelez6kon kivil meg kell hivni az érintett lGzemeltet6ket, hatdésagokat és
szerveket.

A kivitelezés megkezdése el6tt a beruhazonak és kivitelezének a sziikséges hatdsagi, izemel-
tetGi stb. engedélyeket be kell szerezni, és a tervben foglalt munkara vonatkozéan utdlagos
egyeztetést végezni.

A tervtdl vald esetleges Iényegesebb eltéréseket a beruhazdval és a tervezdvel elézetesen
egyeztetni kell, és a mddositas csak a beruhazé és a tervez6 hozzajarulasaval hajthato végre.
Az anyagok mindségei feleljenek meg a hatalyos el6irasoknak, preciz paramétereket tartalma-
z6 anyagonkénti felsorolt tolerancia hatarokkal egyiitt az ajanlati és az épitési terv fogja meg-
hatdrozni.

111111

A minéség fogalma az ISO (Nemzetkozi Szabvdanyligyi Szervezet) szerint: ,A termék azon jel-
lemz68inek 6sszessége, amelyek befolydsoljak azon meghatarozott és elvart igények kielégité-
sére vonatkozé képességét.

A f6 cél a hasznalatra vald alkalmassag, a célnak valé megfelelés.

Az utligy teriiletén a mintavételes ellendrzés terjedt el — ezt irjak el6 a szabalyozasok.

Ez a tipusu ellenGrzés reprezentativ mintavételen alapul, melyet az elGirasoknak megfelelGen
(esetiinkben utigyi mdszaki elGirdsok, a tervben megjelolt szabvanyok) ellenérizni kell, majd a
kapott eredményekbdl kovetkeztetni a teljes tétel elfogadhatdsagara.

A mintavételes ellen6rzés elve tudomadsul veszi, hogy a tételben bizonyos %-ban jelen lesznek
nem megfelel6 termékek is.

A Tervezd azt javasolja, hogy a kételez6 mintavételes ellenérzésen tul a Vallalkozd a gyartasi
folyamat ellenérzésére fektesse a legnagyobb hangsulyt. A gyartaskozi ellenérzés soran a ta-
pasztalt hibdk elemzésével — min§ségszabalyozas — visszacsatolasaval a hibaforrashoz, kell ja-
vitani a folyamatokon.

A létesitmény megvaldsitasa soran a teljeskord minGségszabalyozasra kell térekedni.

A szabalyozas, tudjuk mUszaki fogalom, ezek egyes lépéseit dokumentalni kell. Az ilyen doku-
mentalt mindségszabalyozasi rendszert nevezziik mindségbiztositasi rendszernek. Ezt meg kell
valdsitania a Vallalkozdnak a kivitelezés sordn.

Nem megismételve a Kiviteli alapelveit csak emlékeztetésként:

Vallalkozonak a munkdk — munkafazisok — elkezdése el6tt mintavételi és min&ségbiztositasi
tervet kell készitenie és azt a Mérndk képvisel§jével (Megbizdval) el kell fogadtatnia.

Minden Uj technoldgiai folyamat fizikai elkezdése el6tt Technoldgiai — beépitési — utasitast kell
készitenie a Vallalkozdnak, és azt a Mérnokkel jova kell, hagyatnia.

A keverékek gyartasahoz gyartastechnoldgiai utasitast és sziikséges ennek a Mérnok altali jo-
vahagyasa is. Ez a munkakezdés feltétele.
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Az elGirt minGségl anyagok beépitésével elkészilt szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-
1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjaban foglaltaknak.

A min8ség meghatarozasa az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-
311:1986 3. pontja szerint torténjék.

A kiviteli terv geometriai méreteit6l megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f"
pontossagi osztaly kdvetelményei szerint kell biztositani.

A kész szerkezet elhelyezését (tervhiliségét) az MSZ-10-311:1986 agazati szabvany szerinti .
osztalynak megfelel6 mindségben (pontossaggal) kell biztositani.

A felsoroltakon kivil a kovetkezd kovetelményeket kell kielégiteni:

e az el6regyartott csdvek és a betonacélok megfelel§ségét gyartomlivi bizonylattal kell
igazolni, egyszersmind a vallalkozé tartozik azok minGségét sajat felelGsségére tanusi-
tani,

e a helyszini betonok el8irt nyomoszilardsagaban és konzisztencidjaban negativ eltérés
nem lehet (MSZ 4714, MSZ 4715, MSZ 4720-1:1979, MSZ 4720-2,3:1980.).

Az a szerkezet megfelels, amely az MSZ-10-311:1986 2.1 pontjaban el6irt min&ségi osztalyo-
zastol flggetlen kovetelményeket maradéktalanul és a min6ségi osztalyozastdl fliggd legma-
gasabb szintd elGirt kovetelményeket kielégiti.

Az elGirt minGségl anyagok beépitésével elkészilt szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-
1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjaban foglaltaknak.

A min8ség meghatarozasa az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-
311:1986 3. pontja szerint torténjék.

A kiviteli terv geometriai méreteit6l megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f"
pontossagi osztaly kovetelményei szerint kell biztositani.

A kész szerkezet elhelyezését (tervhliségét) az MSZ-10-311:1986 agazati szabvany szerinti .
osztalynak megfelel6 mindségben (pontossaggal) kell biztositani.

A munkak megkezdése el6tt a munkahely atadasi eljarasat feltétlenl és kilénos gonddal, kel-
|6 idGben torténd elGzetes értesités alapjan kell megtartani, melyre az érdekelt beruhazdkon,
tervez6kon és kivitelez6kon kivil meg kell hivni az érintett lGzemeltet6ket, hatdésagokat és
szerveket.

A kivitelezés megkezdése el6tt a beruhdzonak és kivitelezének a sziikséges hatdsagi, lzemel-
tet6i stb. engedélyeket be kell szerezni, és a tervben foglalt munkdra vonatkozéan utdlagos
egyeztetést végezni.

A tervtdl vald esetleges Iényegesebb eltéréseket a beruhdazdval és a tervezdvel elézetesen
egyeztetni kell, és a mddositas csak a beruhazé és a tervez6 hozzajarulasaval hajthato végre.

Az anyagok minGségei feleljenek meg a hatalyos elGirdsoknak, preciz paramétereket tartalma-
z6 anyagonkénti felsorolt tolerancia hatarokkal egylitt az ajanlati és az épitési terv fogja meg-
hatdrozni.

Az elGirt min6ségl anyagok beépitésével elkésziilt szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-
1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjaban foglaltaknak.

A min6ség meghatarozasa az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-
311:1986 3. pontja szerint torténjék.

A kiviteli terv geometriai méreteitél megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f"
pontossagi osztaly kovetelményei szerint kell biztositani.
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A kész szerkezet elhelyezését (tervhiiségét) az MSZ-10-311:1986 agazati szabvany szerinti .
osztalynak megfelel6 minGségben (pontossaggal) kell biztositani.

A felsoroltakon kivil a kovetkezd kdvetelményeket kell kielégiteni:

e az el6regyartott csovek és a betonacélok megfelelGségét gyartomdvi bizonylattal kell
igazolni, egyszersmind a vallalkoz6 tartozik azok minGségét sajat felelGsségére tanusi-
tani,

e a helyszini betonok el8irt nyomoszilardsagaban és konzisztencidjaban negativ eltérés
nem lehet (MSZ 4714, MSZ 4715, MSZ 4720-1:1979, MSZ 4720-2,3:1980.),

e az a szerkezet megfelel6, amely az MSZ-10-311:1986 2.1 pontjaban el6irt mingségi
osztalyozastol fliggetlen kovetelményeket maradéktalanul és a min&ségi osztalyozastol
fliggd legmagasabb szintl elbirt kovetelményeket kielégiti.

Az elGirt minGségl anyagok beépitésével elkészilt szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-
1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjaban foglaltaknak.

A min6ség meghatarozasa az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-
311:1986 3. pontja szerint torténjék.

A kiviteli terv geometriai méreteitél megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f"
pontossagi osztaly kovetelményei szerint kell biztositani.

A kész szerkezet elhelyezését (tervhliségét) az MSZ-10-311:1986 agazati szabvany szerinti .
osztalynak megfelel6 minGségben (pontossaggal) kell biztositani.

23 Munka és egészségvédelem

A tervezést a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi a munkavédelemrdl szélé XCIII. térvény, a vo-
natkozd szabvanyok, valamint az érvényben Iév§ altalanos és eseti biztonsagtechnikai el8ira-
sok betartasaval folytattuk le.

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben |év6 és a munkafazisra vonatkozo
munkavédelmi szabvanyokat, a kivitelez6 vallalat munkavédelmi szabalyzataban foglalt el&ira-
sokat, tovabba a kivitelezési technoldgiai utasitasban szereplé munkavédelmi el8irasokat.

Kivitelezés sordn munkavédelemre vonatkozéan az MSZ. 04.900-04.901. és 04.904 sz. épités-
Ugyi dgazati szabvanyok elGirasait be kell tartani, melyeknek tervdokumentacionk megfelel.

A hivatkozott rendeletekben foglaltak, tovabba az agazati és szakmai szabvanyok munkavé-
delmi elGirasai a kivitelez6 vallalat szamara kotelez6 érvénylek, azok betartdsardl, illetve
munkavallaléival vald betartatasarol gondoskodni kell.

Az épitési munkahelyen a 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egyuttes rendeletet, amely az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi ko-
vetelményekrél sz4l, be kell tartani.

Felhivjuk a kivitelezé vallalat figyelmét a 122/2004. (X.15.) GKM rendelet kotelezd elGirdsaira,
amelyek az erGsaramu szabadvezetékek és foldalatti kabelek biztonsagi ovezetében vagy an-
nak kozelében végzendd munkak tiltd és korlatozd intézkedéseire vonatkoznak.

A mdszaki terv Gzemel6 kdzut bovitésére vonatkozik, ezért az épités soran a kdzuti kozlekedés
és a kozuton torténé munkavégzés szabalyait be kell tartani. Ezeken bellil maradéktalanul be
kell tartani a 20/1984 (XII.21) KM. rendelet, valamint a 3/2001. (1.31.) K6ViM rendelet elGirasa-
it.
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A kivitelezés csak a munkateriilet atadasat kovet6en kezdhet6 meg, melyre az 6sszes érdekel-
tet meg kell hivni. A munkahely dtadasa egyben az Utlizemeltet6 kezel6i nyilatkozata a mun-
kavégzés megkezdhetGségére.

A munkaterilet atvételétSl a miiszaki atadas befejezéséig az épités alatt allo utszakasz forgal-
mi rendjének biztositasaért a hatdsagilag meghatarozott és az épitéshez elGirt és elhelyezett
kozlekedésbiztonsagot szolgdld forgalomtechnikai elemek, berendezések, (jelz6tablak, korla-
tok, fényjelz6 késziilékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelezs felelbs.

e 7oz

lel6 kozuti elkorlatolasi tervet késziteni és annak bevezetéséhez a kozut kezelGjének hozzaja-
ruld nyilatkozatat beszerezni.

24 Karbantartas és lizemeltetés:

Az utak és térburkolatok karbantartasara a fellletek altalanos tisztantartasanak elve mellett a
Magyar Utiigyi ElGirasok elveit kell figyelembe venni.

Aszfalt burkolatok fenntartasa: e-UT 08.02.21
e-UT 08.02.22
Beton és betonkd burkolatok fenntartasa: e-UT 08.02.31
e-UT 08.02.32
e-UT 08.02.33
Téli utiizemeltetés e-UT 08.03.11
e-UT 08.03.12

25 Tiizvédelem
A tervezés soran a 28/2011. (IX. 6.) BM. rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabdlyzat elGirasait
betartottuk. A |étesitmény tlizveszélyességi osztalyba sorolasa: ,,E”, nem tlizveszélyes.

Kivitelezés soran a tliz elleni védekezésrdl, a mlszaki mentésrdl és a tlizoltdsdgrdl sz616 1996.
évi XXXI. térvényben foglaltakat be kell tartani.

A tlizvédelmi és egyéb el6irasokat a legszigorubban be kell tartani. Az épités soran a teriletre
szallitott, raktarozott, felhasznalasra kerilé tlizveszélyes anyagokkal az elGirasoknak megfeleld
ovadintézkedések szerint kell banni. A sziikséges tlizoltd berendezések és eszkdzok készenlété-
rél gondoskodni kell, s megfelel tlizjelzést is biztositani kell.

A tervezett létesitmény a nem éghet6 kategdriaba tartozik. A tervnek tlizvédelmi vonatkozdsa
nincs. A tervezés sordn a vonatkozé tlizvédelmi elGirasok betartasra keriltek.

A munka épitésekor a kivitelez6 koteles a munkavégzés soran a vonatkozé érvényben lévé
tlzvédelmi elGirasokat betartani, killonos tekintettel az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kia-
dasardl sz6l6 28/2011. (1X.6.) BM rendeletben foglaltakat.

G4z, olaj felhasznaldsnal az 1/1977. (IV.6.) NIM szamu rendelethez igazoddan kell eljarni.

Az épitéanyagok épithetGség szerinti csoportositasat az MSZ 14800-2, MSZ 14800-3 és az MSZ
14800-4 elGirdsai szerint kell figyelembe venni

A tlzvédelmi szakvizsgahoz kotott munkakorok esetében a 44/2011 (X11.5) BM rendelet szerint
kell eljarni.

A 44/2011 (XII.5) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat elkészitésérdl rendelkezik.
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Tlizveszélyes tevékenységekre a 28/2011 (XI.6.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabaly-
zat elGirasai a mértékaddak.

Ebben a rendeletben foglaltakat és az egyéb jogszabalyokat az épitésen dolgozdknak igazoltan
meg kell ismernilik és alkalmazniuk kell.

Tlizveszélyes tevékenységnél
Dohdnyzas esetén
Szallitas, vontataskor

Raktarozas és tarolas soran

Ha a legkoriltekint6bb megel6zésre iranyuld munka eredménytelen és mégis tliz keletkezik, a
44/2011 (XI1.5) BM rendelet a tlizesetek vizsgalatardl szabalyai szerint kell eljarni.

Ha mentésre van szlikség, az 39/2011. ( XI.15.) BM rendelet szabalyait kell kovetni.

A munkahelyi tlizvédelmi, tlzolto késziilékek folyamatos ellenérzését a 39/2011 (XI.15.) BM
rendelet figyelembe vételével kell rendszeresen ellendriztetni, javittatni.

Gyér, 2015.10.08.

Nyitraj Zsolt
Kozlekedési vezetStervezd
KE-K/08/0882
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. 9023 Gysr, Fehérvari at. 24.

(/ ([j:+36-96-550-322, :+36-70-3800-448

Q: soft@nyekgroup.hu
Banksz. sz.: 12096705-00124638-00100007

sn“ Tervezo K“' Addszam: 13584874-2-08
Msz: 2015/41.
05.
Elozmények
Papa,

Gyalogos atkel6helyek létesitése

(Borosgy6ri ut, Somlai ut - Bocsor utca keresztez6dés, Batthyany utca - Sarkany utca keresztezédés, Dézsa
Gydrgy utca - Gyiméti utca keresztez6dés, Nagyvaraadi utca - Otddik utca keresztezédés, Tapolcaféi utca -
Kdvirag utca keresztez6dés)

Utépitési
Engedélyezési tervdokumentaciojahoz
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